PROTECTIVE FOIL OF
THE REAR BUMPER

OCHRANNA FOLIE ZADNIHO NARAZNIKU
SCHUTZFOLIE DES HINTEREN STOBFANGERS

SKODA

SIMPLY CLEVER

Fitting instructions/ Montazni navod/ Montageanleitung

Order Number/ Objednaci Cislo/ Bestellnummer

5JJ 071 363A RAPID (NH1)
5JH 071363 RAPID (NH3)
3V9 061197 SUPERB COMBI (3V5)
3V5 061197 SUPERB (3V3)
5L6 071 363A YETI OUTDOOR (5L7)
5L6 071363 YETI (5L6)
5E9 061197 OCTAVIA COMBI (5E5) up until CW/ do KT/ bis KW 05/ 2017
5E5 061197 OCTAVIA (5E3) up until CW/ do KT/ bis KW 05/ 2017
5E9 061197A OCTAVIA COMBI (5E5) as of/ od KT/ ab KW 06/ 2017
5E5 061197A OCTAVIA (5E3) as of/ od KT/ ab KW 06/ 2017
6V9 061197 FABIA COMBI (NJ5) up until CW/ do KT/ bis KW 30/ 2018
6V6 061197 FABIA (NJ3) up until CW/ do KT/ bis KW 30/ 2018
6V9 061197A FABIA COMBI (NJ5) as of/ od KT/ ab KW 31/ 2018
6V6 061197A FABIA (NJ3) as of/ od KT/ ab KW 31/ 2018

Vyrobce/Hersteller/Maker: Skoda Auto a.s
tF. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav Il, 293 01 Mlada Boleslav, Czech Republic infoline@skoda-auto.cz
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Notes to the text/ Poznamky k textu/ Anmerkungen zum Text

Caution.

Texts with this symbol warn against the risk of injury of the person performing the
assembly, or to potential risk of damage to the vehicle if the operation is performed
improperly.

Pozor.

Texty s timto symbolem upozorfiuji na moznost poranéni osoby provadéjici montaz popr.
moznost poskozeni vozu pii neopatrném provedeni operace.

Achtung.

Texte mit diesem Symbol weisen auf Verletzungsgefahren bei Personen oder auf
eventuelle Beschadigungen des Wagens bei unachtsamer Durchfiihrung der Operation
hin.

@ Attention.
Texts with this symbol contain instructions emphasizing accuracy of performance of

particular operation.
Upozornéni.
Texty s timto symbolem obsahuji pokyny s diirazem na presnost provedeni dané
operace.
Hinweis.
Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise auf die Ausfiihrungsgenauigkeit der jewei-
ligen Operation.
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"a“ = Depending on vehicle type./ &KODA Fabia

Dle typu vozu./ Combi (NJ5)

Je nach Fahrzeugtyp. 6V9 061197
SKODA Rapid (NH)  ,a“ cca1+2mm ——
SKODA Fabia (NJ) st ccal+3mm 5
SKODA Octavia (5E) ,a* ccal+ 3 mm - (=
SKODA Yeti (5L) ,a“ cca3mm
SKODA Superb (3V) ,a“ cca2 +3 mm %




Smoothen the glued horizontal surface of the foil gently
with a clean microfibre cloth.

Nalepenou vodorovnou plochu félie Cistou utérkou

z mikrovlakna lehce uhladte.
Die auf die waagerechte Flache aufgeklebte Folie mithilfe
eines sauberen Trockentuches aus Mikrofaser leicht glatten.
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1 2 Smoothen the foil gently with a clean microfibre cloth. Leave it for

15 minutes to volatilize. When the time is up, re-press and re-smoothen
the entire glued surface of the foil. Make sure to press the foil
particularly on the entire periphery and in the point of flexure.

Folii ¢istou utérkou z mikrovlékna lehce uhladte. Nechte 15 minut
vytékat. Po uplynuti této doby félii po celé nalepené plose znovu
pritlacte a uhladte. ZvIast peclivé pritlacte folii po celém jejim
obvodu a v misté ohybu.

Dekorfolie leicht mit einem sauberen Trockentuch aus Mikrofaser
glattstreichen. 15 Minuten abwarten. Nach Ablauf dieses Zeitraumes
ist die Folie (iber die gesamte, beklebte Flache hinweg erneut andriicken

und glattstreichen. Folie bitte besonders sorgfaltig an deren Enden
sowie an Rundungsstellen andriicken.







The accessories are intended for professional fitting. SKODA AUTO recommends having the
assembly done by its contractors.

The protective foil for the rear bumper must be ordered according to the vehicle type.

SKODA Rapid (NH3) vehicles Order no. 5JH 071 363
SKODA Rapid (NH1) vehicles Order no. 5JJ 071 363A
SKODA Fabia (NJ3) vehicles vehicles up until CW 30/2018 Order no. 6V6 061197
SKODA Fabia Combi (NJ5) vehicles up until CW 30/2018 Order no. 6V9 061197
SKODA Fabia (NJ3) vehicles as of CW 31/2018 Order no. 6V6 061197A
SKODA Fabia Combi (NJ5) vehicles as of CW 31/2018 Order no. 6V9 061197A
SKODA Octavia (5E3) vehicles up until CW 05/2017 Order no. 5E5 061197
SKODA Octavia Combi (5E5) vehicles up until CW 05/2017 Order no. 5E9 061197
SKODA Octavia (5E3) vehicles as of CW 06/2017 Order no. 5E5 061197A
SKODA Octavia Combi (5E5) vehicles as of CW 06/2017 Order no. 5E9 061197A
SKODA Yeti (5L6) vehicles Order no. 5L6 071363
SKODA Yeti (5L7) Outdoor vehicles Order no. 5L6 071 363A
SKODA Superb (3V3) vehicles Order no. 3V5 061197
SKODA Superb Combi (3V5) vehicles Order no. 3V9 061197

provide general information on how to attach the protective foil. The
procedure for attaching the protective foil for SKODA Rapid (NH3)
vehicles is described and explained using figures in the instruction
manual. The protective foil is attached to other vehicle types mentioned
in the instructions in exactly the same way. The protective foils only
differ in the design details (foil shape).

@ Information on the instruction manual. The figures in the instructions

The rear bumper protective foil kit includes (Fig. 1, 2)

Part name Pieces Position
Protective foil of the rear bumper 1 A
Spatula 1 B
Fitting instructions 1 C

Important instructions for fitting

@ Advice. The vehicle must be clean; preferably washed in a car-wash.

In order to correctly bond the foil to the rear bumper, the ambient temperature, the vehicle
temperature and the temperature of the component (foil) to be attached must be between
18 and 30 °C. Protect the components from direct sunlight.

Caution. During the fitting, ensure ventilation of the workplace
- cleaning agents contain dangerous vapours.
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Assembly procedure
-3-

- Wash the area of the rear bumper intended for gluing the foil with a weak detergent solution
and then rinse with clean water.

Then clean and degrease it with a suitable cleaning agent; we recommend Terostat 8550.
Leave it for about 10 minutes to breathe.

-4-

- Moisten the area of the rear bumper by larger amount of water/ detergent solution without
additives (recommended ratio of the water/ detergent solution is 25 ml of detergent in
10 litres of water) - i.e. 0.25 % of solution concentration).

-5,6-

- Wet your fingers with the prepared solution. Tear the cover paper off the foil and put it to
sorted garbage. Moisten the bottom side of the foil with the prepared water/ detergent
solution.

- Place the foil on the rear bumper area. Moisten the area of the foil with the prepared water/
detergent solution.

-7-
- Place the foil on the bumper, as indicated in the figure.
- The mark on the foil indicates the centre of it.

Note. Ensure that the position is correct. The centre of the foil must be

@ in line with the eyelet on the boot lid lock. The front edge of the foil
must be aligned with the radius end of the upper surface of the bumper
at the distance stated (depending on the vehicle type).

SKODA Rapid (NH) approx. 1+ 2 mm,
SKODA Fabia (NJ) approx. 1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) approx. 1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) approx. 3 mm.

SKODA Superb (3V) approx. 2 + 3 mm.

Important: For SKODA Fabia Combi (NJ5) vehicles, position the foil on
the bumper so that the radius end of the upper surface of the bumper is
within the given dimensions and the moulded part of the foil (see arrow)
is exactly aligned with the shape of the bumper where it curves over it.

-8,9-

- First press the placed foil with spatula (B) in the central part. Then, moving the spatula to
sides and laterally forwards and backwards, smoothen the foil along the entire horizontal area
so that no air bubbles are left under the foil.

Advice. Keep wetting the upper area of the foil with the prepared

water / detergent solution so that the spatula slides smoothly on the foil
surface, thus avoiding potential “filiform” scratching of the foil.
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- Then smoothen easily the glued horizontal surface of the foil using a clean microfibre cloth, or
push out the water / detergent solution residues, if there are some.

-10,1 -
- Remove the mark from the central part of the foil.

- Press the foil with your fingers and the microfibre cloth on the entire bumper flexure so that
no air bubbles or residues of water / detergent solution are left under the foil.

-12 -

- Smoothen the foil with a clean microfibre cloth on the entire glued area. Leave it for
15 minutes to volatilize.

- When the time is up, check the state of glued foil and, if necessary, press and smoothen the
entire glued surface again. Make sure to press the foil particularly on the entire periphery and
in the point of flexure.

-13 -
- After gluing the protective foil on the bumper leave the car for 12 hours in a secured area with
temperature betwen 18 - 30 °C.
Advice. Proceed with extreme care during gluing the foil on the rear
bumper. If you glue the foil improperly and it dries, it cannot be re-used
after tear-down.

During gluing of the foil make therefore sure to keep the detergent/wa-
ter solution under the foil at all times.

The adhered foil will first look right after 48 hours, once the remaining
water and soap solution under the foil has completely evaporated.

In no case can the glued foil overlap the parking distance control
device sensors!!!

Important instructions for customer on maintenance of the foil

The foil is designed for protection of the vechicle rear bumper loading edge varnish
(scratching, abrasion) when loading and unloading luggage.

Minor mechanical wear or potential negligible change in the colour shade of the foil do not
impair its function in any manner whatsoever (do not constitute a reason for complaint).

48 hours following the foil gluing do not drive the car into a car wash.

Wash the foil with a weak solution of common detergents. Never polish the glued foil with

a smudged cloth or damper, or use abrasive cleaning agents. When washing the car with a
high-pressure cleaner (WAP), pay increased attention to the point where the foil is glued; the
foil might get damaged due to water pressure.

In winter period never use a scrape used for snow and frost removal or any other tools to clean
the frost on the foil. There is a high probability of damaging (scratching) the foil.

Due to the nature of the film with component number 5JH 071 363, 5JJ 071 363A,

6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A, 6V9 061 197A, 5E5 061197, 5E9 061197,

5E5 061197A, 5E9 061197A, 5L6 071 363, 5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 the com-
ponent number is not marked on this component. Please retain these instructions for the entire
service life of this product.
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Produkty pfisludenstvi jsou uréeny k odborné montazi. SKODA AUTO doporuéuje provadét
montaz u smluvnich partnerd.

Ochrannou folii zadniho narazniku objednejte dle typu vozu.

Vozy SKODA Rapid (NH3) objed. ¢islo 5JH 071363
Vozy SKODA Rapid (NH1) objed. ¢islo 5JJ 071 363A
Vozy SKODA Fabia (NJ3) do KT 30/ 2018 objed. ¢islo 6V6 061197
Vozy SKODA Fabia Combi (NJ5) do KT 30/ 2018 objed. ¢islo 6V9 061197
Vozy SKODA Fabia (NJ3) od KT 31/ 2018 objed. ¢islo 6V6 061197A
Vozy SKODA Fabia Combi (NJ5) od KT 31/ 2018 objed. &islo 6V9 061197A
Vozy SKODA Octavia (5E3) do KT 05/ 2017 objed. ¢islo 5E5 061197
Vozy SKODA Octavia Combi (5E5) do KT 05/ 2017 objed. ¢islo 5E9 061197
Vozy SKODA Octavia (5E3) od KT 06/ 2017 objed. éislo 5E5 061197A
Vozy SKODA Octavia Combi (5E5) od KT 06/ 2017 objed. ¢islo 5E9 061 197A
Vozy SKODA Yeti (5L6) objed. ¢islo 5L6 071 363
Vozy SKODA Yeti (5L7) Outdoor objed. éislo 5L6 071 363A
Vozy SKODA Superb (3V3) objed. éislo 3V5 061197
Vozy SKODA Superb Combi (3V5) objed. ¢islo 3V9 061197

lepeni ochranné félie. V navodu je zobrazen a popsan postup lepeni
ochranné félie na vozy SKODA Rapid (NH3). PFi lepeni ochranné félie na
ostatni typy vozii uvedené v navodu postupujte stejnym zptsobem.
Ochranné félie se lisi pouze designové (tvarem folie).

@ Upozornéni k navodu! Obrazky v navodu slouZi jako obecna informace k

Sada ochranné félie zadniho narazniku obsahuje (obr. 1, 2)

Nazev dilu Kust Pozice
Ochranna félie zadniho narazniku 1 A
Stérka 1 B
Montazni navod 1 C

Dulezité pokyny k montazi
@ Upozornéni. Viiz musi byt Cisty, nejlépe umyty z mycky.

Pro zabezpeceni kvalitniho nalepeni félie na zadni naraznik je ddleZité, aby prostorové pracovni
teplota, teplota vozu i lepeného dilu (félie) byla v rozmezi 18 - 30 °C. Zajistéte, aby dily nebyly
vystaveny pfimému slune¢nimu zareni.

ﬁ Pozor. Pfi montazi zajistéte vétrani pracovisté - Cistici prostredky
obsahuji nebezpecné vypary.

Postup montaze

-3-

- Plochu zadniho nérazniku pro nalepeni félie dokonale omyjte slabym roztokem saponatu a
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oplachnéte Cistou vodou. Potom ji ocistéte a odmastéte vhodnym Cisti¢em, doporucujeme
Terostat 8550. Nechte 10 minut odvétrat.

-4 -
- Plochu zadniho néarazniku navlihcete vétsim mnoZstvim roztoku vody se saponatem bez pfisad

(doporuceny pomér roztoku vody se saponatem je 25 ml saponatu do 10 litrd vody
- t.j. 0,25 % koncentrace roztoku).

-5,6-

- Prsty rukou si navlhéete pripravenym roztokem. Strhnéte z félie kryci papir a dejte jej do tridé-
ného odpadu. Spodni stranu félie navlhéete pripravenym roztokem vody se saponatem.

- Folii pfiloZte na plochu zadniho narazniku. Plochu félie navlhcete pripravenym roztokem vody
se saponatem.

-7-
- Folii umistéte na naraznik dle obrazku.
- Znacka na félii oznacuje jeji stfed.

Upozornéni. Dbejte na jeji presné ustaveni. Stred félie musi byt v jedné
ose se zapadkou zamku vika zavazadlového prostoru. Pfedni hrana félie
musi kopirovat v dané vzdalenosti (dle typu vozu) konec radiusu horni

plochy narazniku.

SKODA Rapid (NH) cca1+2mm,
SKODA Fabia (NJ) cca 1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) cca 1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) cca 3 mm.

SKODA Superb (3V) cca2+3mm.

Dulezité. U vozit SKODA Fabia Combi (NJ5) ustavte folii na naraznik tak,
aby kopirovala konec radiusu horni plochy narazniku v rozmezi danych
rozméri a zaroven tvarova éast folie -Sipka- u ohybu pres naraznik lico-
vala s tvarem narazniku.

-8,9-

- Ustavenou folii nejprve ve stfedni ¢asti peclivé pritlaéte stérkou (B). Potom tahy stérkou do

stran a Sikmo dopredu a dozadu uhladte félii po celé jeji vodorovné plose tak, aby pod folii
nezlstaly vzduchové bubliny.

Upozornéni. Horni plochu foélie priibézné vihéete pripravenym roztokem
vody se saponatem, aby stérka po povrchu félie lehce klouzala a
nemohlo tak dojit k pfipadnému ,,nitkovému*“ poskrabani félie.
- Nalepenou vodorovnou plochu félie pak istou utérkou z mikrovlakna lehce uhladte, popr.
vytlaéte zbytky roztoku vody se saponatem.

-10,11 -

- Odstrarite znacku ze stfedni ¢asti folie.
- Folii pritlacte prsty a utérkou z mikrovlakna po celém ohybu narazniku tak, aby pod félii nez-
staly vzduchové bubliny nebo zbytky roztoku vody se saponatem.
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-12 -

- Folii Cistou utérkou z mikrovlakna uhladte po celé lepené plose. Nechte 15 minut vytékat.

- Po uplynuti této doby zkontrolujte stav nalepené félie a pripadné ji po celé nalepené plose
znovu pfitlacte a uhladte. ZvIast peclivé pfitlacte félii po celém jejim obvodu a v misté ohybu.

-13-

- Po nalepeni ochranné félie na naraznik, odstavte viiz na dobu 12 hodin v chranénych pro-
storach s teplotou 18 - 30 °C. Casovy Usek odstaveni vozu zavisi na venkovnich teplotnich
podminkach.

peclivosti. Pokud félii Spatné nalepite a folie zaschne, nelze ji po strhnuti

@ Upozornéni. P¥i lepeni félie na zadni naraznik postupujte s nejvétsi
Znovu pouzit.

V pribéhu lepeni folie proto dbejte na to, aby byl pod félii stale roztok
vody se saponatem.

Spravného vzhledu nalepené fédlie je dosazeno aZ po uplynuti

min 48 hodin, kdy dojde z pod félie k upIlnému vytékani poslednich zbyt-
ki roztoku vody se saponatem.

Nalepena félie nesmi v Zzadném pripadé prekryvat senzory pomocného
parkovaciho zarizenil!!

Ddlezité pokyny pro zakaznika k tdrzbé félie

Folie je uréena k ochrané laku nakladové hrany zadniho narazniku vozu (poskrabani, odreni) pri
nakladani a vykladani zavazadel.

Drobné mechanické opotrebeni, pripadné nepatrna zména odstinu félie nesnizuje jeji funkci a
neni na zadvadu (neni diivodem k reklamaci).

Po dobu 48 hodin od nalepeni félie nejezdéte s vozem do mycky.

Folii omyvejte slabym roztokem béznych saponatovych prostredku. Nikdy necistéte nalepenou
félii zaspinénym hadfikem nebo houbickou, ani nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky. Pri
myti vozu vysokotlakym &isti€¢em (WAPkou) dbejte v misté nalepené félie zvySené opatrnosti,
mohlo by dojit k poSkozeni félie tlakem vody.

V zimnim obdobi v Zddném pfipadé nepouzivejte na ¢isténi ndmrazy na folii Skrabku pouzivanou
pro odstranéni snéhu a namrazy, ani jiné pomucky. Hrozi velka pravdépodobnost poskozeni
(po3krabani) félie.

Cislo dilu 5JH 071363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A, 6V9 061 197A,
5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363, 5L6 071 363A,

3V5 061197, 3V9 061 197 neni na félii vzhledem k povaze dilu uvedeno. Ponechejte si tento
navod po dobu Zivotnosti vyrobku.
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Die Zubehérprodukte sind zu fachmannischer Montage bestimmt. SKODA AUTO empfiehlt, die

Montage von Vertragspartnern durchfiihren zu lassen.
Die Schutzfolie des hinteren Sto3fangers ist je nach Fahrzeugtyp zu bestellen.

Fahrzeuge SKODA Rapid (NH3) Bestell-Nr. 5JH 071 363
Fahrzeuge SKODA Rapid (NH1) Bestell-Nr. 5JJ 071 363A
Fahrzeuge $KODA Fabia (NJ3) bis KW 30/ 2018 Bestell-Nr. 6V6 061197
Fahrzeuge SKODA Fabia Combi (NJ5) bis KW 30/ 2018 Bestell-Nr. 6V9 061197
Fahrzeuge $KODA Fabia (NJ3) ab KW 31/ 2018 Bestell-Nr. 6V6 061 197A
Fahrzeuge SKODA Fabia Combi (NJ5) ab KW 31/ 2018 Bestell-Nr. 6V9 061197A
Fahrzeuge $KODA Octavia (5E3) bis KW 05/ 2017 Bestell-Nr. 5E5 061197
Fahrzeuge SKODA Octavia Combi (5E5) bis KW 05/ 2017 Bestell-Nr. 5E9 061197
Fahrzeuge $KODA Octavia (5E3) ab KW 06/ 2017 Bestell-Nr. 5E5 061 197A
Fahrzeuge SKODA Octavia Combi (5E5) ab KW 06/ 2017 Bestell-Nr. 5E9 061 197A
Fahrzeuge $KODA Yeti (5L6) Bestell-Nr. 5L6 071 363
Fahrzeuge SKODA Yeti (5L7) Outdoor Bestell-Nr. 5L6 071 363A
Fahrzeuge SKODA Superb (3V3) Bestell-Nr. 3V5 061197
Fahrzeuge SKODA Superb Combi (3V5) Bestell-Nr. 3V9 061197

eine allgemeine Information zum Kleben der Schutzfolie. In der Anlei-
tung ist die Vorgehensweise beim Kleben der Schutzfolie fiir die

@ Hinweise zur Anleitung! Die Abbildungen in der Anleitung dienen als

Fahrzeuge SKODA Rapid (NH3) beschrieben und abgebildet. Das Kleben

der Schutzfolie an anderen in der Anleitung aufgefiihrten Fahrzeugty-
pen erfolgt identisch. Die Schutzfolien sind nur in Designdetails (Folien
form) unterschiedlich.

Der Schutzfolienset des hinteren Stof3fingers enthilt (Abb. 1, 2)

Teilebezeichnung Stiickzahl Position
Schutzfolie Stopfanger hinten 1 A
Spachtel 1 B
Montageanleitung 1 C

Wichtige Montageanweisungen

Hinweis. Der Wagen hat sauber zu sein, im besten Falle aber direkt aus
der Waschanlage zu kommen.

Um ein einwandfreies Ankleben der Folie am hinteren Stof3fanger zu gewabhrleisten, sollte die
Umgebungstemperatur, die Fahrzeugtemperatur sowie die Temperatur des aufzuklebenden
Teils (Folie) im Bereich von 18 - 30 °C liegen. Die Teile vor direkter Sonneneinstrahlung schiit-
zen.
Achtung. Bei der Montage den Arbeitsplatz liiften - die Reinigungs-
mittel enthalten gefahrliche Dampfe.

Vorgehensweise bei Montage
-3-

- Die Flache des hinteren Stof3fangers, die zum Aufkleben der Folie gedacht ist, bitte
griindlich mit einer schwachen Saponatlésung waschen und mit klarem Wasser absplilen.

17



Flache sodann sdubern und mit einem geeigneten Reiniger entfetten; wir empfehlen
hierzu Terostat 8550. Bitte 10 Min. ausliiften lassen.

-4 -
- Die Flache des hinteren Stopfangers mit einer groeren Losungsmenge von Wasser, gemischt

mit zusatzfreiem Saponat anfeuchten (wir empfehlen hierbei ein Verhaltnis von je
25 ml Saponat auf 10 | Wasser) - d. h. 0,25 %iges Lésungskonzentrat).

-5,6-

- Finger mit der vorbereiteten Losung befeuchten. Abdeckpapier von der Dekorfolie abziehen
und in den getrennten Abfall geben. Unterseite der Folie mit der vorbereiteten Wasser-Seife-
Loésung befeuchten.

- Die Folie an der Flache des hinteren StoBfangers anlegen. Folienflache mit der vorbereiteten
Wasser-Seife-Lésung befeuchten.

-7-

- Die Folien entsprechend der Abbildung an den Stopfanger anlegen.

- Die Markierung auf der Folie kennzeichnet deren Mitte.

Hinweis. Es ist auf die genaue Position zu achten. Die Mitte der Folie
muss auf einer Linie mit der SchlieBése des Heckklappenschlosses

liegen. Die Vorderkante der Folie muss im gegebenen Abstand (je nach
Fahrzeugtyp) das Radiusende der oberen Stof3fingerfliche kopieren.

SKODA Rapid (NH) ca.1+2mm,
SKODA Fabia (NJ) ca.1+3 mm,
SKODA Octavia (5E) ca.1+3 mm,
SKODA Yeti (5L) ca. 3mm.

SKODA Superb (3V) ca.2+3mm.

Wichtig. Bei den Fahrzeugen SKODA Fabia Combi (NJ5) die Folie auf
dem Stof3finger so positionieren, dass diese das Radiusende der oberen
Stoffingerflache innerhalb der vorgegebenen Maf3e kopiert und gleich-
zeitig das Formteil der Folie -Pfeil- im Bereich der Biegung iiber den
Stof3finger mit der Form des Stof3fiangers in einer Flucht liegt.

-8,9-

- Die angesetzte Folie zunachst in deren Mittelteil sorgfaltig mit dem Spachtel (B) andriicken.
Danach durch Streichen mit der Spachtel in Richtung zu den Seiten hin, schrag nach vorne
und nach hinten die Folie liber deren gesamte waagerechte Flache hinweg so glattstreichen,
dass unter der Folie keine Luftblasen verbleiben.

Hinweis. Die obere Folienflache bestidndig mit der vorbereiteten
Wasser-Seife-Lésung befeuchten, damit der Spachtel leicht iiber deren
Oberfldache gleiten und es somit nicht zu einem eventuellen Entstehen
von Feineinritzungen in die Folie kommen kann.
- Die waagerecht auf die Flache aufgeklebte Folie sodann mit einem sauberen Trockentuch aus
Mikrofaser leicht glattstreichen, ggf. aber Uberreste der Wasser-Seife-Lésung durch Druck-
austibung von der Folie wegwischen.

-10,1 -

- Entfernen Sie die Markierung aus dem Mittelteil der Folie.

- Die Folie mit Fingern und Mikrofasertuch liber die gesamte Rundung des Stopfangers derart
andriicken, dass unter der Folie weder Luftblasen noch Uberreste der Wasser-Seife-Lésung
verbleiben.
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-12 -

- Die Folie mit dem Mikrofasertuch Uber die gesamte, beklebte Flache glattstreichen.
15 Minuten abwarten.

- Nach Ablauf dieses Zeitraumes ist der Zustand der aufgeklebten Folie zu tUberpriifen sowie
die Folie liber die gesamte, beklebte Flache hinweg erneut andriicken und glattstreichen. Folie
bitte besonders sorgfaltig an deren Enden sowie an Rundungsstellen andriicken.

-13 -

- Nach dem Aufkleben der Schutzfolie auf den Stoffanger hat der Wagen uber einen Zeitraum
von 12 Stunden in einem geschiitzten Raum mit Raumtemperatur zwischen
18 - 30 °C abgestellt zu werden.

Hinweis. Beim Aufkleben der Folie auf den hinteren Stofinger ist mit

@ gropter Sorgfalt vorzugehen. Sollte die Folie falsch aufgeklebt worden

und bereits angetrocknet sein, so ldsst sie sich nach einmaligem
Abziehen nicht wieder erneut verwenden.

Im Verlaufe des Aufklebeprozesses ist daher darauf zu achten, dass sich
unter der Folie stets Wasser-Seife-Lésung befindet.

Das richtige Aussehen der aufgeklebten F_¢_>lie wird erst nach Ablauf von
mind. 48 Stunden erreicht, wenn sich die Uberreste der
Wasser-Seife-Lésung unter der Folie véllig verfliichtigt haben.

Die aufgeklebte Folie darf in keinem Falle die Sensoren der Einpark-
hilfe iiberdecken!!!

Wichtige Kundenanweisungen zur Wartung der Folie

Die Folie ist zum Schutze des Lackes an der Transportkante des hinteren Stofangers vor Ver-
kratzen oder Abschiirfen beim Be- und Entladen des KFZ vorgesehen.

Geringe mechanische Abnutzung, gegebenenfalls aber geringfligige Veranderungen in der
Folienschattierung mindern nicht deren Funktion und stellen keinerlei Mangel (ergo keinen
Reklamationsgrund) dar.

Uber einen Zeitraum von 48 Stunden nach Aufkleben der Folie ist mit dem KFZ nicht durch die
Waschanlage zu fahren.

Die Folie mit einer schwachen Lésung handelsiiblicher Saponatpréaparate abwaschen. Die auf-
geklebte Folie bitte niemals mit einem schmutzigen Lappen oder Schwamm reinigen; ebenso
wenig dirfen abrasive Reinigungsmittel verwendet werden. Bitte achten Sie beim Reinigen des
KFZ mithilfe eines Hochdruckreinigers besonders auf die mit Folie beklebten Stellen; es kann
hierbei zu einer Beschadigung der Folie durch Wasserdruck kommen.

In der Winterzeit keinesfalls weder Eiskratzer noch andere Hilfmittel zum Entfernen von
Schnee und Vereisungen auf den mit Folie beklebten Stellen benutzen. Ansonsten droht eine
hohe Wahrscheinlichkeit der Beschadigung (Verkratzung) der Folie.

Die Teilenummer 5JH 071363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,

6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,

5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 ist auf der Folie aufgrund der Beschaffenheit dieses
Teils nicht angegeben. Diese Anleitung wahrend der gesamten Lebensdauer des Produkts
beibehalten.
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Los productos accesorios estan destinados para un montaje profesional. SKODA AUTO
recomienda que se realice el montaje en compafiias contratadas por la sociedad.

La hoja de proteccion del parachoques trasero debe pedirse de acuerdo con el modelo de
vehiculo.

Vehiculos SKODA Rapid (NH3) Numero de pedido 5JH 071363
Vehiculos SKODA Rapid (NH1) Numero de pedido 5JJ 071 363A
Vehiculos SKODA Fabia (NJ3) hasta SC 30/ 2018 Nuamero de pedido 6V6 061197
Vehiculos SKODA Fabia Combi (NJ5) hasta SC 30/ 2018 Numero de pedido 6V9 061197
Vehiculos SKODA Fabia (NJ3) desde SC 31/ 2018 Numero de pedido 6V6 061197A
Vehiculos SKODA Fabia Combi (NJ5) desde SC 31/ 2018 Numero de pedido 6V9 061197A
Vehiculos SKODA Octavia (5E3) hasta SC 05/ 2017 Numero de pedido 5E5 061197
Vehiculos SKODA Octavia Combi (5E5) hasta SC 05/ 2017 Numero de pedido 5E9 061197
Vehiculos SKODA Octavia (5E3) desde SC 06/ 2017 Nuamero de pedido 5E5 061197A
Vehiculos SKODA Octavia Combi (5E5) desde SC 06/ 2017 Numero de pedido 5E9 061197A
Vehiculos SKODA Yeti (5L6) Numero de pedido 5L6 071 363
Vehiculos SKODA Yeti (5L7) Outdoor Nuamero de pedido 5L6 071 363A
Vehiculos SKODA Superb (3V3) Numero de pedido 3V5 061197
Vehiculos SKODA Superb Combi (3V5) Numero de pedido 3V9 061197

iIndicaciones relativas al manual! Las figuras del manual ofrecen informa-
cion de caracter general para pegar la hoja de proteccion. En el manual
se describe e ilustra el procedimiento de pegado de la hoja de proteccion
para los vehiculos SKODA Rapid (NH3). El pegado de la hoja de protec-
cion en los otros modelos de vehiculo mencionados en el manual se
realiza de forma idéntica. Las hojas de proteccion se diferencian unica-
mente en los detalles de disefio (forma de la hoja).

El juego de la hoja de proteccion del parachoques trasero incluye
(fig- 1, 2)

Nombre de la pieza Unidades Posicion
Hoja de proteccién del parachoques trasero 1 A
Espatula 1 B
Manual de Instalacién 1 o

Instrucciones importantes referentes al montaje

Advertencia. El vehiculo debe estar limpio, preferentemente lavado en el
lavacoches.

Para garantizar un pegado correcto de la hoja en el parachoques trasero, la temperatura am-
biente, la temperatura del vehiculo y la temperatura de la pieza que se desea pegar (hoja) se
deberian mantener en el margen de 18 a 30 °C durante todo el proceso de pegado. Proteger las
piezas de la luz solar directa.

Atencion. Durante el montaje es necesario ventilar bien el lugar de
trabajo - los productos de limpieza contienen vapores peligrosos.
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Procedimiento de montaje

-3-

- Lave en profundidad la superficie del parachoques trasero con una solucién jabonosa suave
y después aclarela con agua limpia. A continuacién, limpie y desengrase con un producto
adecuado, preferiblemente Terostat 8550. Deje ventilando 10 minutos.

-4-

- Humedezca la superficie del parachoques traseros con una cantidad de solucién de agua y
jabén mayor, sin anadidos (se recomienda realizar la solucién con 25 ml de jabén en 10 litros
de agua, es decir una solucién con una concentracién al 0,25 %).

-5,6-

- Humedézcase los dedos con la solucién preparada. Retire el papel protector de la hoja y tirelo
a la papelera en los contenedores de reciclaje. Humedezca la parte inferior de la hoja con la
solucién preparada de agua y jabén.

- Coloque la hoja en la superficie del parachoques trasero. Humedezca la superficie de la hoja
con la solucién preparada de agua y jabén.

-7-

- Coloque la hoja en el parachoques de conformidad con la imagen.
- La marca de la hoja indica su centro.

0

-8,9-

Advertencia. Debe prestarse atencion para colocar la hoja en la posicion
exacta. El centro de la hoja debe estar alineado con la argolla de cierre
de la cerradura del porton trasero. El borde delantero de Ia hoja ha de
coincidir dentro de la distancia dada (en funcién del modelo de vehiculo)
con el final del radio de la superficie superior del parachoques.

SKODA Rapid (NH) aprox. 1+ 2 mm,
SKODA Fabia (NJ) aprox. 1+ 3mm,
SKODA Octavia (5E) aprox. 1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) aprox. 3 mm.

SKODA Superb (3V) aprox. 2 + 3 mm.

Importante. En los vehiculos SKODA Fabia Combi (NJ5) se debe posicionar
la hoja sobre el parachoques de modo que esta coincida con el final del
radio de la superficie superior del parachoques dentro de las dimensiones
predeterminadas y, al mismo tiempo, que la pieza preformada de la hoja
-flecha- en la zona de la dobladura sobre el parachoques esté alineada con la
forma del mismo.

- Una vez colocada la hoja, presidnela con la espatula (B) cuidadosamente empezando por el
centro. Después, realice movimiento con la espatula hacia los lados y oblicuamente hacia de-
lante y hacia detras por toda la superficie horizontal de la hoja, hasta que no queden burbujas
de aire debajo.

Advertencia. Humedezca la superficie superior de Ia hoja con la solucion
de agua y jabon para que la espatula se deslice facilmente por la superficie
de la hoja y no provoque un posible desgarre “filiforme” de la hoja.
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- Después, alise cuidadosamente la superficie horizontal adherida de la hoja con un pafio de
microfibras limpio y, en su caso, presione para extraer los restos de solucién jabonosa.

-10,11 -

- Retire la marca del centro de la hoja.

- Presione la hoja con los dedos y un pafio de microfibras por todo el perimetro del paracho-
ques para que no queden bajo la hoja ni burbujas de aire ni restos de solucién jabonosa.

-12 -

- Alise la hoja con un pafio de microfibras limpio, paséandolo por toda la superficie adherida.
Déjelo ventilar 15 min.

- Tras dicho plazo, compruebe el estado de la hoja adherida y, cuando proceda, presione y alise
de nuevo la superficie adherida. En particular, presione cuidadosamente todo el perimetro de
la hoja y los pliegues.

-13-

- Tras pegar la hoja de proteccién en el parachoques, deje el vehiculo en un lugar cubierto du-
rante 12 horas a una temperatura de 18 - 30 °C. El plazo en que el vehiculo debe permanecer
inmovilizado depende de las condiciones de temperatura exteriores.

Advertencia. Cuando pegue la hoja en el parachoques trasero, proceda con
el mayor cuidado posible. Si pega la hoja incorrectamente y esta se seca, no
se podra utilizar de nuevo tras retirarla.

Por consiguiente, durante la adhesion de la hoja preste especial

atencion a que no quede solucién jabonosa debajo.

El aspecto correcto de la hoja adherida se obtiene tras al menos 48 h, cuan-
do se secan los ultimos restos de solucion jabonosa debajo de Ila hoja.

jiiLa hoja nunca debe ocultar los sensores del dispositivo de asistencia al
aparcamiento!!!

Instrucciones importantes para el mantenimiento de la hoja por

el cliente

La hoja esta pensada para proteger la pintura de los extremos de carga del parachoques trasero
del vehiculo (rasgufios, desgaste) durante la carga y descarga del maletero.

Un ligero desgaste mecanico o, en su caso, una modificaciéon del tono de la hoja no disminuyen
su funcionalidad y no supone un problema (ni da lugar a una reclamacién en garantia).

Durante 48 horas desde la adhesion de la hoja, no lleve el vehiculo a estaciones de lavado.

Limpie la hoja con una solucién suave de un medio detergente ordinario. Nunca limpie la hoja
adherida con una esponja o trapo sucios, ni utilice agentes de limpieza abrasivos. Al lavar el
vehiculo a alta presion (wapka), tenga especial cuidado en la zona de la hoja adherida, puesto
que la presién de agua podria provocarle dafios.

En invierno, nunca utilice una espatula de nieve en la superficie de la hoja adherida para retirar
la nieve o escarcha, ni otros dispositivos. En caso contrario, es muy probable que daiie la hoja
(arafazos).

El nimero de pieza 5JH 071 363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,

6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,

5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 no esta indicado en la ldmina debido a la naturaleza de
la pieza. Conserve este manual durante la totalidad de la vida til del producto.
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Le montage des accessoires doit &tre effectué par un professionnel. SKODA AUTO vous
conseille de vous rapprocher d'un de ses partenaires contractuels pour réaliser le montage.

Commandez la feuille de protection du pare-chocs arriére selon le type de véhicule.

Véhicules SKODA Rapid (NH3)

Véhicules SKODA Rapid (NH1)

Véhicules SKODA Fabia (NJ3) jusqu’a S 30/ 2018
Véhicules SKODA Fabia Combi (NJ5) jusqu’a S 30/ 2018
Véhicules SKODA Fabia (NJ3) a partir de S 31/ 2018
Véhicules SKODA Fabia Combi (NJ5) a partir de S 31/ 2018
Véhicules SKODA Octavia (5E3) jusqu’a S 05/ 2017
Véhicules SKODA Octavia Combi (5E5) jusqu’a S 05/ 2017
Véhicules SKODA Octavia (5E3) a partir de S 06/ 2017
Véhicules SKODA Octavia Combi (5E5) a partir de S 06/ 2017
Véhicules SKODA Yeti (5L6)

Véhicules SKODA Yeti (5L7) Outdoor

Véhicules SKODA Superb (3V3)

Véhicules SKODA Superb Combi (3V5)

Réf. 5JH 071363
Reéf. 5JJ 071 363A
Réf. 6V6 061197
Réf. 6V9 061197
Réf. 6V6 061197A
Réf. 6V9 061197A
Réf. 5E5 061197
Reéf. 5E9 061197
Réf. 5E5 061197A
Réf. 5E9 061197A
Réf. 5L6 071 363
Réf. 5L6 071 363A
Réf. 3V5 061197
Reéf. 3V9 061197

@ Remarques relatives a la notice ! Les illustrations figurant dans la notice

fournissent des informations générales pour le collage de la feuille de
protection. La notice présente la procédure de collage de la feuille de

protection pour les véhicules SKODA Rapid (NH3). La procédure est
identique pour les autres types de véhicules répertoriés dans la notice.
Les feuilles de protection différent seulement dans leurs détails de

conception (forme des feuilles).

Le kit de feuile de protection de pare-chocs arriere comprend (Fig. 1, 2)

Désignation Pieces
Feuille de protection de pare-chocs arriére 1
Spatule 1
Instructions de montage 1

Instructions importantes relatives au montage

@ Avertissement. Le véhicule doit étre propre, préférablement lavé dans

une station de lavage.

Afin d’assurer une bonne adhérence de la feuille sur le pare-chocs arriére, la température am-

Position

A
B
C

biante, la température du véhicule et la température de I'élément a monter (feuille) doivent se
situer dans une plage entre 18 et 30 °C. Protégez les éléments des rayons directs du soleil.

Attention. Lors du collage, aérez le poste de travail - les nettoyants

peuvent dégager des vapeurs dangereuses.
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Procédé de collage

-3-

- Lavez parfaitement la surface sur le de pare-chocs arriére -fleche- destinée a étre collée avec
une solution douce de détergent et rincez-la avec de I'eau propre. Puis, nettoyez cette surface
et dégraissez-la a I'aide d’un nettoyant; nous recommandons d'utiliser le dégraissant Terostat
8550. Laissez aérer 10 minutes.

-4-

- Mouillez abondamment la surface du pare-chocs arriére avec une solution détergente
(versez 25 ml de détergent dans 10 litres d’eau pour obtenir une solution concentrée
20,25 %).

-5,6-

- Mouillez vos doigts avec la solution ainsi préparée. Retirez le papier de protection et
déposez-le dans le bac de tri sélectif. Mouillez le dessous de la feuille avec la solution
détergente préparée.

- Apposez la feuille sur la surface du pare-chocs arriére. Mouillez la surface de la feuille avec la
solution détergente préparée.

-7-

- Selon la figure, emplacez la feuille sur le pare-chocs.
- Le repére situé sur la feuille indique son centre.

0,

-8,9-

Remarque. Faites attention au positionnement précis. Le milieu de la
feuille doit étre aligné avec I'axe de la serrure de couvercle de coffre a
bagages. Le bord avant de la feuille doit étre aligné avec I'extrémité du
cintrage de la partie supérieure du pare-chocs, en respectant la distance
indiquée (selon le type de véhicule).

SKODA Rapid (NH) env. 1+ 2 mm,
SKODA Fabia (NJ) env. 1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) env. 1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) env. 3mm.

SKODA Superb (3V) env.2 = 3mm.

Important. Pour les véhicules SKODA Fabia Combi (NJ5), positionnez

la feuille sur le pare-chocs de telle sorte que celle-ci soit alignée avec
I'extrémité du cintrage de la partie supérieure du pare-chocs conformé-
ment aux cotes prescrites et que la partie moulée de la feuille (fleche)
soit alignée avec la forme du pare-chocs dans la zone de courbure.

- D’abord, poussez soigneusement a la feuille dans sa partie centrale en utilsant la spatule (B).
Avec la spatule, lissez toute la surface horizontale de la feuille pour chasser les bulles d’air.

©
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Avertissement. Continuellement, mouillez la surface supérieure de la
feuille avec la solution détergente préparée de sorte que la spatule
glisse légérement sur la surface de la feuille et que vous ne produisiez
éventuellement des ,,micro-rayures*.
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- Avec la spatule en microfibre essuyée, lissez Iégérement la surface horizontale collée,
éventuellement éliminez le surplus de solution détergente.

-10,1 -
- Supprimez le repére de la partie centrala de la feuille.
- A l'aide des des doigts et de la spatule en microfibre, appliquez la feuille a toute la partie pliée

du pare-chocs de sorte que les bulles d’air ou le surplus de solution détergente ne restent pas
au-dessous de la feuille.

- Avec la spatule en microfibre essuyée, lissez la feuille sur toute la surface collée. Laissez la
feuille 15 minutes a l'air libre.
- A I'expiration du temps d’évaporation, vérifiez I'état de la feuille collée. Eventuellement,

appliquez-la et lissez-la encore une fois. Avec soin, pesez sur la feuille surtout sur le
pourtour et la partie pliée du pare-chocs.

-13 -
- Une fois la feuille de protection collée sur le pare-chocs, déposez le véhicule dans un
espace abrité dont la température varie entre 18 et 30 °C a la durée de 12 heures. Cette durée
dépend des conditions de température a I'extérieur.
Avertissement. Lors du collage de Ia feuille sur le pare-chocs arriére,
procédez avec beaucoup de soin. Une fois la feuille mal collée, séchée et
enlevée, elle ne peut plus étre réutilisée.
C’est pourquoi pendant le collage de la feuille veillez a ce qu'une
solution détergente soit toujours sous la feuille.
L'aspect correct de la feuille collée n'est atteint aprés 48 heures, ou tout
le surplus de solution détergente au-dessous de la feuille s’évapore.
En aucun cas, la feuille collée ne doit pas couvrir les senseurs du
systéme d’aide au stationnement!!!

Instructions importantes relatives a I'entretien de la feuille

La feuille est destinée a protéger le bord de pare-chocs arriére (griffes, rayures) lors des
chargements/déchargements de bagages.

Une petite usure mécanique, éventuellement un petit changement de nuance, n'empéche pas le
bon fonctionnement de la feuille (ne constitue pas un motif de réclamation).

Attendre 48 heures apreés le collage de la feuille avant de faire laver le véhicule dans une station
de lavage.

Lavez la feuille avec la solution d’'un détergent usuel. Ne nettoyez jamais la feuille collée avec un
chiffon (ou une éponge) souill. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Lors du lavage du véhicule
a I'aide du nettoyeur haute pression (WAP), procédez avec précaution a I'endroit de la feuille
collée; vous pourriez 'endommager par un jet d’eau fort.

En hiver, n'utilisez en aucun cas le gratte-givre sur la feuille de protection. En grattant, vous
pourriez facilement endommager la feuille.

La référence 5JH 071363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,

6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,

5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 n'est pas indiquée sur le film, du fait de la structure de
cet élément. Conserver cette notice pendant toute la durée de vie du produit.
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Gli accessori sono destinati ad un montaggio professionale. Skoda AUTO consiglia di affidare il
montaggio a uno dei suoi partner commerciali.

Ordinare la pellicola protettiva del paraurti posteriore in funzione del modello della vettura.
Veicoli SKODA Rapid (NH3) . d'ord. 5JH 071363
Veicoli SKODA Rapid (NH1) . d’ord. 5JJ 071 363A
Veicoli SKODA Fabia (NJ3) sino alla sett. 30/ 2018 . d’ord. 6V6 061197
Veicoli SKODA Fabia Combi (NJ5) sino alla sett. 30/ 2018 . d’'ord. 6V9 061197
Veicoli SKODA Fabia (NJ3) dalla sett. 31/ 2018 d'ord. 6V6 061197A
Veicoli SKODA Fabia Combi (NJ5) dalla sett. 31/ 2018 d'ord. 6V9 061197A
Veicoli SKODA Octavia (5E3) sino alla sett. 05/ 2017 . d'ord. 5E5 061197
Veicoli SKODA Octavia Combi (5E5) sino alla sett. 05/ 2017 d'ord. 5E9 061197
Veicoli SKODA Octavia (5E3) dalla sett. 06/ 2017 d'ord. 5E5 061 197A
Veicoli SKODA Octavia Combi (5E5) dalla sett. 06/ 2017 d’ord. 5E9 061197A
Veicoli SKODA Yeti (5L6) . d’ord. 5L6 071 363
Veicoli SKODA Yeti (5L7) Outdoor . d’ord. 5L6 071 363A
Veicoli SKODA Superb (3V3) . d’ord. 3V5 061197
Veicoli SKODA Superb Combi (3V5) . d’ord. 3V9 061197

@ Avvertenze sulle istruzioni! Le illustrazioni contenute nelle istruzioni

ZZZZZZZZZZZZZZ

sono da intendersi solo come elementi di informazione generale per
l'applicazione della pellicola protettiva. Nelle istruzioni é raffigurata e
descritta I'applicazione della pellicola protettiva sulla vettura SKODA
Rapid (NH3). L'applicazione della pellicola protettiva su altri modelli di
vetture indicate nelle istruzioni avviene secondo identiche modalita. Le
pellicole protettive sono diverse tra loro solo per quanto riguarda taluni
dettagli di design (forma della pellicola)

Il kit della pellicola protettiva del paraurti posteriore contiene (fig. 1, 2)

Nome del componente Pezzi Posizione
Pellicola protettiva del paraurti posteriore 1 A
Spatola 1 B
Istruzioni di montaggio 1 C

Istruzioni importanti per il montaggio
Attenzione. Il veicolo deve essere pulito, preferibilmente presso un
autolavaggio.

Per garantire una perfetta applicazione della pellicola sul paraurti posteriore, la temperatura
ambientale, la temperatura della vettura e la temperatura dell’elemento da applicare (pellicola)
deve essere compresa tra i 18 e i 30 °C.Proteggere i componenti dai raggi solari diretti.

Attenzione. Assicurare durante il montaggio la ventilazione
dell'ambiente - i detergenti contengono vapori pericolosi.

Procedura di montaggio
-3-

- Lavare accuratamente, con una soluzione debole di detergente, la superficie del paraurti po-
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steriore destinata all'incollaggio della pellicola, quindi sciacquare con acqua pulita.
Pulire e sgrassare con un detergente adatto, consigliamo Terostat 8550. Lasciar prendere aria
per 10 minuti.

-4-
- Inumidire la superficie del paraurti posteriore con un’abbondante soluzione d’acqua e deter-

gente, senza additivi (il rapporto consigliato della soluzione d’acqua e detergente & 25 ml di
detergente per 10 litri d’acqua - ossia lo 0,25 % di concentrazione della soluzione).

-5,6-

- Bagnare le dita delle mani con la soluzione pronta. Strappare dalla pellicola la carta protettiva
e smaltirla con i rifiuti differenziati. Inumidire la parte inferiore della pellicola con la soluzione
pronta d'acqua e detergente.

- Porre la pellicola sulla superficie del paraurti posteriore. Inumidire la superficie della pellicola
con la soluzione pronta d'acqua e detergente.

- Collocare la pellicola sul paraurti secondo la figura.
- Il segno sulla pellicola indica il suo centro.

Avvertenza. Prestare attenzione a posizionare la pellicola in maniera
@ corretta. Il centro della pellicola deve essere collocato sulla medesima
linea della chiusura del portellone posteriore. Il bordo anteriore della
pellicola deve seguire esattamente, alla distanza indicata (in funzione del
modello di vettura), il raggio di curvatura della superficie superiore del

paraurti.

SKODA Rapid (NH) ca.1+2mm,
SKODA Fabia (NJ) ca.1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) ca. 1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) ca.3mm.
SKODA Superb (3V) ca.2+3mm.

Importante. Per le vetture SKODA Fabia Combi (NJ5) posizionare la pel-
licola sul paraurti in maniera tale che questa segua esattamente il raggio
di curvatura della superficie superiore del paraurti entro le dimensioni
indicate e al tempo stesso che la parte sagomata della

pellicola - freccia - venga a trovarsi nell’area della piega sopra il

paraurti, parallelamente alla forma del paraurti.

-8,9-

- Premere con la spatola (B) la pellicola collocata nel modo precedentemente indicato, prima
di tutto nella parte centrale. Quindi, spostando la spatola ai lati e trasversalmente in avanti e
all'indietro, lisciare la pellicola per tutta la superficie orizzontale, in modo che sotto di essa non
restino bolle d'aria.

Attenzione. Inumidire costantemente la superficie superiore della
pellicola con la soluzione pronta d’acqua e detergente, in modo che la
spatola scivoli facilmente sulla superficie della pellicola e non la graffi.

- Lisciare quindi leggermente la superficie della pellicola incollata in orizzontale, con un panno
pulito, eventualmente rimuovere i residui di soluzione d’acqua e detergente.

-10,11 -

- Rimuovere il segno sulla parte centrale della pellicola.
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- Premere la pellicola con le dita e con un panno di microfibra su tutta la curvatura del
paraurti, in modo che sotto la pellicola non restino bolle d'aria o residui della soluzione d’acqua
e detergente.

-12 -

- Lisciare la pellicola per tutta la superficie incollata con un panno di microfibra. Lasciar
scorrere per 15 minuti.

- Alla scadenza di questo periodo, controllare lo stato della pellicola incollata ed eventualmente
premere e lisciare nuovamente per tutta la superficie incollata. Premere in maniera particolar-
mente accurata lungo tutto il perimetro e nella curvatura.

- Dopo aver incollato la pellicola protettiva sul paraurti, fermare il veicolo per 12 ore in spazi

protetti con una temperatura compresa fra 18 e 30 °C. Il tempo di “riposo” del veicolo
dipende dalla temperatura esterna.

procedere con la massima accuratezza. Se la pellicola viene incollata male e

@ Attenzione. Durante l'incollaggio della pellicola al paraurti posteriore,
si asciuga, non si puo riutilizzare se viene strappata via.

Nel corso dell'incollaggio della pellicola, dunque, prestare attenzione affin-
ché sotto di essa ci sia sempre la soluzione di detergente e acqua.

L'aspetto corretto della pellicola incollata si ottiene solo dopo almeno 48 ore,
quando da sotto la pellicola sono gia scorsi tutti i residui di soluzione d’acqua
e detergente.

La pellicola incollata non va in nessun caso coperta coi sensori del dispositi-
vo di parcheggio assistito!!!

Istruzioni importanti per la manutenzione della pellicola da
fornire al cliente.

La pellicola serve per proteggere la vernice sul bordo superiore del paraurti posteriore del
veicolo (da graffi, abrasioni) durante il carico e lo scarico delle valigie.

| piccoli logoramenti meccanici, le eventuali modifiche impercettibili del colore della pellicola,
non riducono la sua efficacia e non rappresentano difetti (non sono motivi validi per sporgere
reclamo).

Non entrare con il veicolo in un autolavaggio per le 48 ore successive all'incollaggio della pelli-
cola.

Lavare la pellicola con una soluzione debole di detergenti comuni. Non pulire mai la pellicola
incollata con un panno o una spugnetta sporca, né utilizzare detergenti abrasivi. In caso di lavag-
gio del veicolo mediante I'alta pressione (WAP), prestare particolare attenzione al punto in cui &
stata incollata la pellicola, quest’ultima potrebbe essere danneggiata dalla pressione dell’acqua.
Nel periodo invernale, non utilizzare in nessun caso il raschietto o altri attrezzi per rimuovere
neve e ghiaccio dalla pellicola. Si rischia di danneggiare (graffiare) la pellicola.

Il numero di componente 5JH 071 363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,
6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,
5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 non € indicato sulla pellicola, a causa della natura stes-
sa di questo componente. Conservare questo manuale per tutta la vita del prodotto.
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Tillbehdrsprodukterna ar avsedda for professionellt montage. SKODA AUTO rekommenderar
att installation genomfors hos kontraktspartner.

Bestall skyddsfolie for bakre stotfangare utifran bilmodell.

Bilmodellen SKODA Rapid (NH3) Best.nr 5JH 071 363
Bilmodellen SKODA Rapid (NH1) Best.nr 5JJ 071 363A
Bilmodellen SKODA Fabia (NJ3) till KV 30/ 2018 Best.nr 6V6 061197
Bilmodellen SKODA Fabia Combi (NJ5) till KV 30/ 2018 Best.nr 6V9 061197
Bilmodellen SKODA Fabia (NJ3) efter KV 31/ 2018 Best.nr 6V6 061197A
Bilmodellen SKODA Fabia Combi (NJ5) efter KV 31/ 2018 Best.nr 6V9 061 197A
Bilmodellen SKODA Octavia (5E3) till KV 05/ 2017 Best.nr 5E5 061197
Bilmodellen SKODA Octavia Combi (5E5) till KV 05/ 2017 Best.nr 5E9 061197
Bilmodellen SKODA Octavia (5E3) efter KV 06/ 2017 Best.nr 5E5 061 197A
Bilmodellen SKODA Octavia Combi (5E5) efter KV 06/ 2017 Best.nr 5E9 061 197A
Bilmodellen SKODA Yeti (5L6) Best.nr 5L6 071363
Bilmodellen SKODA Yeti (5L7) Outdoor Best.nr 5L6 071 363A
Bilmodellen SKODA Superb (3V3) Best.nr 3V5 061197
Bilmodellen SKODA Superb Combi (3V5) Best.nr 3V9 061197

som allman information om klistring av skyddsfolie. | anvisningarna
beskrivs och visas tillvigagangssittet i bild vid klistring av skyddsfolie
pa bilmodell SKODA Rapid (NH3). Klistringen av skyddsfolie utférs pa
exakt samma sitt pa évriga bilmodeller som avses i anvisningarna.
Skyddsfolien skiljer sig endast at i detaljer vad géller utformningen
(foliens form).

Skyddsfolie till bakre stétfangare innehaller (bild 1, 2)

@ Anmérkningar om anvisningarna Bilderna i handledningen &r avsedda

Delnamn St. Pos.
Skyddsfolie till bakre stétfangare 1 A
Skrapa 1 B
Monteringsanvisningar 1 C

Viktiga monteringsanvisningar

@ Observera. Fordonet skall vara rent och helst tvittad i biltvitt.

F6r att du ska kunna limma fast folien pa den bakre stétfangaren utan problem bér
omgivningstemperaturen, fordonets temperatur och temperaturen hos de delar som folien ska
fastas pa ligga pa 18-30 °C. Skydda delarna mot direkt solljus.

Varning. Sékerstill att arbetsplatsen viddras under monteringen
- rengéringsmedel avger farliga angor.
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Monteringsfoljd
-3-
- Rengor ytan pa bakre spoilern -pilen- noggrant med en mild tvallasning och skélj av rent

vatten. Sedan rengor och avfetta den med rengéringsmedel Terostat 8550. Lat den
vadra i 10 min.

-4-
- Bl6tlagg sedan stétfangarens ytan med en stérre vattenméangd med tvallésning utan

tillsatser (rekommenderat férhéllande mellan vatten och tvallésning ar 25 ml tvallésning
i10 liter vatten - dvs. 0,25 % l6sning).

-5,6-

- Fukta fingrarna ordentligt med blandad I6sning. Dra av skyddspappret fran foliet och slang det
i sorterat avfall. BIotlagg foliets udnersidan med blandad 16sning med en tvallésning.

- Lagg foliet pa den bakre stotdamparen. Blotlagg foliets udnersidan med blandad 16sning med
en tvalloésning.

-7-
- Placera foliet pa stotfangare enligt bilden.
- Markning pa foliet anger mitten dess mitten.

folien maste ligga i linje med bakluckelasets laségla. Framkanten pa
folien ska med nedan angivet avstand (beroende pa bilmodell) félja kant-
linjen pa stoétfangarens ovansida.

@ Anmarkning. Var noga med att placera folien exakt i position. Mitten pa

SKODA Rapid (NH) ca 1-2 mm,
SKODA Fabia (NJ) ca 1-3 mm,
SKODA Octavia (5E) ca 1-3 mm,
SKODA Yeti (5L) ca 3 mm.

SKODA Superb (3V) ca2+3mm.

Obs! P4 modellen SKODA Fabia Combi (NJ5) ska folien passas in pa
stotfangaren sa att den féljer kantlinjen pa stétfangarens ovansida med
angivet avstand, samtidigt som den formade delen av folien (pil) foljer
stotfangaren i det krékta partiet.

-8,9-
- Tryck forst till uppstallt foliet i mitten med en skrapa (B). Jdmna sedan till foliet éver hela hori-

sontell yta genom att rora sig i sidled och diagonalt framat sa att inga luftbubblor
uppkommer under foliet.

Observera. Lagg foliets évre ytan i blot kontinuerligt med vatten-och
tvallésningen sa att skrapan glider inte efter och eventuella repor kan
uppkomma pa foliet.

- Jamna sedan till fastklistrat foliet med en ren mikrofiberduk ev. tryck ut resten av vatten-
I6sning med tval.
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-10,1 -

- Ta bort markning fran foliets mittdel.
- Tryck fast foliet med finger och jamna till foliet med en duk éver hela stétfangarens bojning sa
att inga luftbubblor uppkommer under foliet eller rester av vatten med tval.

-12 -
- Jamna tilll foliet med en ren mikrofiberduk Gver hela ytan. Lat vadra ut i 15 minuter.

- Kontrollera foliet langs hela ytan efter att tiden har gatt ut och ev. tryck och jamna till igen.
Tryck till foliet speciellt Iangs hela ytan och vid den punkten dar foliet bojer sig.

-13 -
- Stall undan fordonet pa skyddad plats under 12 efter fastklistring av skyddsfoliet med tempe-
ratur 15 - 30 °C. Tiden fér undanstallning av fordonet beror pa utomhustemperaturen.

Observera. Var mycket noggrann vid klistring av foliet. Om foliet klistras
fast fel och torkar, kan det inte anvindas pa nytt efter att det avligsnas.

Var déarfér noga med att tval-och vattenl6ésning hela tiden finns under
foliet vid klistring.

Rétt utseende uppnas forst efter minst 48 timmar vilket gér att resten
av vatten- och tvéllésningsom som finns under foliet licker ut fullstin-
digt.

Det fastklistrade foliet far aldrig tidcka éver parkeringssensorerna!!!

Viktiga instruktioner for kund vid underhall av dekorativa folien

Foliet ar till for at skydda lacken pé den bakre stotdamparens lastkanter (repning, nétning) vi
inlastning och urlastning av bagage.

Mindre mekaniskt slitage eller andring av foliets farg paverkar inte foliets funktion och det ar
inte en defekt (tacks inte av garanti).

Ak inte till biltvatt under 48 timmar efter att foliet har Klistrats fast.

Rengor foliet med en svag I6sning av vanliga rengéringsmedel. Polera aldrig foliet med en
smutsig trasa eller svamp och anvand inte rengéringsmedel med slipeffekt. Var extra forsiktig
vid hégtryckstvattning (hdgtryckstvattare) vid platser dar foliet ar paklistrat eftersom foliet kan
skadas av vattentrycket.

Anvand under vinterperioden aldrig isskrapa for att skrapa bort sné och is pa folieytor. Annars
foreligger stor risk for att foliet skadas (uppkomst av repor).

Artikelnr 5JH 071 363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A, 6V9 061 197A
5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363, 5L6 071 363A,

3V5 061197, 3V9 061 197 star inte angivet pa folien pa grund av komponentens beskaffenhet.
Behall denna anvisning sa lange som produkten anvéands.
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De accessoireproducten zijn voor een vakbekwame montage bestemd. SKODA AUTO

adviseert de montage bij haar contractpartners te laten verrichten.

De beschermen de folie van de achterbumper moet overeenkomstig het voertuigtype worden

besteld.

Voertuigen SKODA Rapid (NH3)
Voertuigen SKODA Rapid (NH1)
Voertuigen SKODA Fabia (NJ3) tot KW 30/ 2018

Voertuigen SKODA Fabia Combi (NJ5) tot KW 30/ 2018

Voertuigen SKODA Fabia (NJ3) vanaf KW 31/ 2018

Voertuigen SKODA Fabia Combi (NJ5) vanaf KW 31/ 2018

Voertuigen SKODA Octavia (5E3) tot KW 05/ 2017

Voertuigen SKODA Octavia Combi (5E5) tot KW 05/ 2017
Voertuigen SKODA Octavia (5E3) vanaf KW 06/ 2017

Voertuigen SKODA Octavia Combi (5E5) vanaf KW 06/ 2017
Voertuigen SKODA Yeti (5L6)

Voertuigen SKODA Yeti (5L7) Outdoor

Voertuigen SKODA Superb (3V3)

Voertuigen SKODA Superb Combi (3V5)

bestelnr. 5JH 071 363
bestelnr. 5JJ 071 363A
bestelnr. 6V6 061197
bestelnr. 6V9 061197
bestelnr. 6V6 061 197A
bestelnr. 6V9 061 197A
bestelnr. 5E5 061197
bestelnr. 5E9 061197
bestelnr. 5E5 061 197A
bestelnr. 5E9 061 197A
bestelnr. 5L6 071 363
bestelnr. 5L6 071 363A
bestelnr. 3V5 061197
bestelnr. 3V9 061197

Opmerkingen bij de handleiding! De afbeeldingen in de handleiding
dienen als algemene informatie voor het opplakken van de beschermfo-
lie. In de handleiding is het montageverloop voor het opplakken van de
beschermfolie voor de voertuigen SKODA Rapid (NH3) beschreven en
afgebeeld. Het opplakken van de beschermfolie op andere in de handlei-
ding genoemde voertuigtypen moet op identieke wijze gebeuren. De
beschermfolies zijn alleen in ontwerpdetails (vorm van de folie) verschil-

lend.

Set beschermende folie voor achterbumper bevat (afb. 1, 2)

Naam deel

Afdekfolie achterbumper
Trekker
Montageaanwijzing

Belangrijke montage-instructies

Aantal
1
1
1

Positie
A
B
C

Let op. De wagen moet schoon zijn, het beste in de wasstraat
gewassen.

Om een correcte hechting van de folie op de achterbumper te garanderen, moeten de omge-
vingstemperatuur, de voertuigtemperatuur en de temperatuur van het op te plakken onderdeel
(folie) tussen 18 en 30 °C liggen. Leg de onderdelen niet in de felle zon.

ﬁ Let op. Zorg tijdens de montage voor een goede ventilering van de
werkplaats - reinigingsmiddelen bevatten chemische dampen.
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Montage stap voor stap

-3-

- Was het oppervlak van de achterbumper, waar de folie op geplakt wordt, perfect af met een
lichte oplossing van synthetisch (af)wasmiddel en spoel het af met schoon water.
Maak het daarna schoon en vetvrij met behulp van een geschikte reiniger, aanbevolen wordt
Terostat 8550. Laat het 10 minuten luchten.

-4-

- Maak het oppervlak van de achterbumper nat met een grotere hoeveelheid water met syn-
thetisch (af)wasmiddel zonder toevoegingen (aanbevolen verhouding van water met synthe-
tisch wasmiddel is 25 ml wasmiddel in 10 liter water - d.i. 0,25 % oplossing).

-5,6-

- Bevochtig uw vingers in de klaargemaakte oplossing. Haal dan het afdekpapier van de folie
af en deponeer het bij de gesorteerde afval. Maak de onderkant van de folie vochtig in de
klaargemaakte wateroplossing.

- Leg de folie tegen het oppervlak van de achterbumper. Bevochtig de folie met de klaarge-
maakte wateroplossing.

-7-

- Plaats de folie op de bumper volgens de afbeelding.
- Het midden van de folie is aangeduid met een merkje.

0,

-8,9-

Opmerking. Let op de exacte positie. Het midden van de folie moet op
één lijn liggen met het sluitoog van het achterklepslot. De voorste rand
van de folie moet op de aangegeven afstand (afhankelijk van het
voertuigtype) op het einde van de kromming van het bovenvlak van de

bumper aansluiten.

SKODA Rapid (NH) ca.1+2mm,
SKODA Fabia (NJ) ca.1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) ca.1+3 mm,
SKODA Yeti (5L) ca. 3 mm.

SKODA Superb (3V) ca.2+3mm.

Belangrijk: Bij de voertuigen SKODA Fabia Combi (NJ5) moet u de folie
op de bumper zo positioneren, dat deze aansluit op het einde van de
kromming van het bovenviak van de bumper binnen de aangegeven
maat en dat tegelijk het vormdeel van de folie -pijl- in de zone van de
buiging over de bumper op een lijn ligt met de vorm van de bumper.

- Als eerst de geplaatste folie in het middengedeelte zorgvuldig aandrukken met de afstrijker
(B). Daarna de folie met de afstrijker naar de zijkanten en schuin omhoog en omlaag over het
hele horizontale vlak gladstrijken, zodat er geen luchtbellen meer onder zitten.

0,

Let op. Maak de bovenkant van de folie steeds vochtig met de klaarge-
maakte wateroplossing met synthetisch (af)wasmiddel, want de aftrijker
moet over de folie gemakkelijk glijden en de folie mag zelfs niet ,,met
fijne krasjes" beschadigd raken.
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- Strijk dan het horizontale folieoppervlak netjes glad met een schoon doekje uit microvezel,
druk event. de achtergebleven restjes van wateroplossing weg.

-10,1 -

-Verwijder het merkje van het midden van de folie.
- Druk de folie over de hele omtrek van de bumper met de vingers en het doekje uit micro-
vezel aan, zodat er onder de folie geen luchtbellen of restjes wateroplossing achterblijven.

-12 -

- Strijk de folie glad met een schoon doek uit microvezels over het hele oppervlak. Laat het
15 minuten afdampen.

- Na verloop van deze periode de conditie van de opgeplakte folie controleren en eventueel
opnieuw over het hele oppervlak gladmaken. Ga vooral zorgvuldig te werk bij de folierand en
op de plaats van de buiging.

-13-
- Nadat de beschermende folie op de bumper is geplakt, laat de wagen gedurende 12 uur in een
beschermde ruimte, waar de temperatuur tussen 18 - 30°C ligt, staan.

Let op. Ga bij het plakken van de folie op de achterbumper met de
grootste zorgvuldigheid te werk. Als u de folie verkeerd opplakt en de
folie droogt op, kan die na het afhalen niet meer gebruikt worden.

Tijdens het plaatsen en plakken van de folie moet onder de folie steeds
wateroplossing met synthetisch (af)wasmiddel aanwezig zijn.

Het duurt minstens 48 uur voordat de opgeplakte folie zijn definitieve
uiterlijk bereikt, wanneer de restanten van de water-en-zeep-oplossing
onder de folie volledig zijn verdampt.

De opgeplakte folie mag de sensor van de parkeerassistent beslist niet
afdekken!!!

Belangrijke instructies voor onderhoud van de folie door de klant

De folie beschermt de lak op de rand van de bumper bij de kofferbak van de wagen (tegen
krassen, slijten) bij het laden en lossen van bagage.

Kleine mechanische slijtage, eventueel geringe verandering van kleurtint van de folie is van
geen invloed op de werking ervan en is geen gebrek (geen reden voor reclamatie).

Laat de wagen gedurende 48 uur na het opplakken van de folie niet in een wasstraat wassen.

Was de folie schoon met een lichte oplossing van gewone synthetische (af)wasmiddelen. Maak
de opgeplakte folie nooit schoon met een vies doekje of sponsje, gebruik ook geen schuurmid-
delen voor schoonmaak. Blijf bij het wassen van de wagen m.bv. een hogedrukreiniger (WAP)
altijd oplettend op de plaats waar de folie is geplakt, om de folie door de hoge waterdruk niet
te beschadigen.

In winterperiode op de folie beslist nooit ijskrabber gebruiken of andere hulpmiddelen voor
verwijdering van ijs en sneeuw. Dan zou de folie zeer waarschijnlijk beschadigd (bekrast) raken.

Het onderdeelnummer 5JH 071 363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,
6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,

5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 staat vanwege de aard van het onderdeel niet op de
folie aangegeven. Deze handleiding gedurende de gehele levensduur van het product bewaren.
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Produkty wyposazenia s3 przeznaczone do fachowego montazu. SKODA AUTO zaleca
przeprowadzanie montazu u partneréw umownych.

Folia ochronna tylnego zderzaka nalezy zamawiac¢ dla danego typu pojazdu.

Pojazdy SKODA Rapid (NH3) Nr kat. 5JH 071 363
Pojazdy SKODA Rapid (NH1) Nr kat. 5JJ 071 363A
Pojazdy SKODA Fabia (NJ3) do TK 30/ 2018 Nr kat. 6V6 061197
Pojazdy SKODA Fabia Combi (NJ5) do TK 30/ 2018 Nr kat. 6V9 061197
Pojazdy SKODA Fabia (NJ3) od TK 31/ 2018 Nr kat. 6V6 061 197A
Pojazdy SKODA Fabia Combi (NJ5) od TK 31/ 2018 Nr kat. 6V9 061 197A
Pojazdy SKODA Octavia (5E3) do TK 05/ 2017 Nr kat. 5E5 061197
Pojazdy SKODA Octavia Combi (5E5) do TK 05/ 2017 Nr kat. 5E9 061197
Pojazdy SKODA Octavia (5E3) od TK 06/ 2017 Nr kat. 5E5 061 197A
Pojazdy SKODA Octavia Combi (5E5) od TK 06/ 2017 Nr kat. 5E9 061197A
Pojazdy SKODA Yeti (5L6) Nr kat. 5L6 071363
Pojazdy SKODA Yeti (5L7) Outdoor Nr kat. 5L6 071 363A
Pojazdy SKODA Superb (3V3) Nr kat. 3V5 061197
Pojazdy SKODA Superb Combi (3V5) Nr kat. 3V9 061197

Uwagi do instrukciji! llustracje w tej instrukcji maja charakter ogdéinych
@ informaciji dotyczacych naklejania folii ochronnej. W instrukcji zostato
opisane i zilustrowane postepowanie podczas naklejania folii ochronnej
na pojazdy SKODA Rapid (NH3). Naklejanie folii ochronnej na pozostate
typy pojazdéw wymienionych w instrukcji odbywa sie w identyczny
sposob. Folie ochronne réznia sie tylko w szczegétach (ksztatt folii).

Zestaw folii ochronnej zderzaka tylnego zawiera (rys. 1, 2)

Nazwa czesci Sztuk Pozycja
Folia ochronna zderzaka tylnego 1 A
Szpachelka 1 B
Instrukcja montazowa 1 C

Wazne instrukcje dotyczace montazu

@ Uwaga. Pojazd powinien byé czysty, najlepiej umyty w myjni.

Aby zagwarantowac prawidtowe przyklejenie folii do tylnego zderzaka, temperatura otoczenia,
temperatura pojazdu oraz temperatura naklejanego elementu (folii) powinny znajdowaé sie w
zakresie od 18 do 30°C. Nalezy chroni¢ czesci przed bezposrednim promieniowaniem stonecz-
nym.

Uwaga. Podczas montazu zapewnic¢ wietrzenie miejsca pracy - srodki
czyszczace zawierajg niebezpieczne substancje lotne.
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Procedura montazu

-3-

- Powierzchnie zderzaka przeznaczona do przyklejenia folii najpierw umy¢ stabym roztworem
odpowiedniego saponatu i sptuka¢ czystg woda. Nastepnie powierzchnie oczyscié i odttuscic¢
odpowiednim $rodkiem czyszczacym Terostat 8550. Pozostawi¢ 10 min. do wyschiecia.

-4-

- Powierzchnie zderzaka tylnego nawilzy¢ wigksza iloscig roztworu woidy z saponatem bez
dodatkéw (zalecany stosunek roztworu wody z saponatem jest 25 ml saponatu na 10 litréw
wody - t.j. stezenie roztworu 0,25%).

-5,6-

- Palce rak nawilzy¢ przygotowanym roztworem. Zerwac papier kryjacy z folii i wyrzuci¢
do sortowanego odpadu. Spodnia strone folii nawilzy¢ przygotowanym roztworem wody z
saponatem.

- Przytozy¢ folie na powierzchnie zderzaka tylnego. Powierzchnie folii nawilzy¢ przygotowanym
roztworem wody z saponatem.

-7-

- Umiescic folie na zderzaku wedtug rysunku.
- Znak na folii oznacza jej srodek.

0

-8,9-

Wskazéwka. Nalezy sprawdzié doktadng pozycje. Srodek folii musi
znajdowac sie w jednej linii z zaczepem zamka tylnej klapy. Przednia
krawedz folii musi pokrywaé sie w okreslonym odstepie (w zaleznosci
od typu pojazdu) z koricem promienia gérnej powierzchni zderzaka.

SKODA Rapid (NH) ok.1+2mm,
SKODA Rapid (NJ) ok. 1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) ok. 1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) ok. 3 mm.

SKODA Superb (3V) ok. 2 + 3mm.

Wazne. W przypadku pojazdéw SKODA Fabia Combi (NJ5) ustawié
folie zderzaku, tak aby folia pokrywata sie z koricem promienia gérnej
powierzchni zderzaka wewnatrz okreslonych wymiaréw i jednoczesnie
formatka folii -strzatka- pokrywata sie w obszarze zgiecia na zderzaku z
ksztattem zderzaka.

- Ustawiona folie najpierw w $rodkowej czesci starannie docisnaé szpachla (B). Nastepnie
ruchami na boki i ukosnie do przodu i do tytu wygtadzi¢ folie na powierzchni tak, aby pod folig
nie zostaty pecherzyki powietrza.

0,

Uwaga. Gorna powierzchnie folii wciaz nawilza¢ przygotowanym
roztworem wody z saponatem, aby szpachla dobrze slizgata si¢ po
powierzchni folii i nie mogfo dojsé doi ewentualnego ,niciowatego”
porysowania folii.

- Nalepiong pozioma powierzchnie folii nastepnie czysta szmatka z mikrowtékna lekko
wygtadzi¢, ew. wycisna¢ resztki roztworu wody z saponatem.
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-10,1 -

- Usuna¢ znak ze $rodkowej czesci folii.

- Docisnac folie palcami i szmatka z mikrowtékna na catym zagieciu zderzaka tak, aby pod folig
nie zostaty pecherzyki powietrza lub resztki roztworu wody z saponatem.

-12 -

- Czysta szmatka z mikrowtékna wygtadzi¢ folie na catej powierzchni. Pozostawi¢ 15 min do
wyschniecia.

- Po uptywie tego czasu skontrolow¢ stan nalepionej folii i ewentualnie na catej powierzchni
znéw docisnac i wygtadzi¢. Szczegdlnie starannie docisnac folie po catym jej obwodzie i w
miejscu zagiecia.

-13 -
- Po przyklejeniu folii ochronnej na zderzak odstawi¢ pojazd na 12 godzin do chronionego
pomieszczenia o temperaturze 18 - 30 °C).

Uwaga. Przyklejenie folii do tylnego zderzaka nalezy wykonaé¢ starannie.
Jezeli folia zostanie przyklejona niewlasciwie i zaschnie, po zerwaniu nie
bedzie sie nadawaé do ponownego uzycia.

Podczas przyklejania folii nalezy uwazaé, aby pod folig znajdowat sie
nieustannie roztwor saponatu i wody.

Wiasciwy wyglad folian uzyskuje dopiero po uptywie 48 godzin,
kiedy spod folii catkowicie odparujg ostatnie resztki roztworu wody z
saponatem.

Przyklejona folia nie moze w zadnym przypadku przekrywaé czujnikow
asystenta parkowania!!!

Wazne zalecenia dla klienta dotyczace utrzymania folii

Folia jest przeznaczona do ochrony lakieru krawedzi zderzaka tylnego (podrapanie, otarcie)
podczas zatadowywania i roztadowywania bagazu.

Drobne uszkodzenia mechaniczne ani nieznaczne zmiany odcienia folii nie ograniczaja jej funkciji
i nie stanowia usterki (nie s3 powodem do reklamaciji).

Przez czas 48 godz. po nalepieniu folii nie nalezy jezdzi¢ samochodem do myjni.

Folie my¢ stabym roztworem zwyktego surfaktantu. Nigdy nie czysci¢ nalepionej folii brudna
szmatka lub gabka, ani nie uzywaé sciernych srodkéw czyszczacych. Myjac samochéd myjka
wysokoci$nieniowa zachowaé w miejscu nalepionej folii szczegélna ostroznos¢, poniewaz moze
dojsé¢ do uszkodzenia folii ci$nieniem wody.

W porze zimowej w zadnym razie nie stosowa¢ skrobaczek do usuwania $niegu i szronu ani
innych narzedzi na folii. Istnieje wysokie prawdopodobiefstwo uszkodzenia (porysowania) folii.

Numer katalogowy 5JH 071363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,
6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,

5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 nie zostat podany na folii z powodu wiasciwosci tej
czesci. Zachowad niniejsza instrukcje podczas catego okresu uzytkowania produktu.
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Produkty prisludenstva st uréené na odborni montaz. SKODA AUTO odporiéa vykonavat
montaz u zmluvnych partnerov.

Ochrannu féliu zadného naraznika objednajte podla typu vozidla.

Vozidla SKODA Rapid (NH3) objed. ¢islo 5JH 071363
Vozidla SKODA Rapid (NH1) objed. Cislo 5JJ 071 363A
Vozidla SKODA Fabia (NJ3) do KT 30/ 2018 objed. ¢islo 6V6 061197
Vozidla SKODA Fabia Combi (NJ5) do KT 30/ 2018 objed. ¢islo 6V9 061197
Vozidla SKODA Fabia (NJ3) od KT 31/ 2018 objed. Cislo 6V6 061197A
Vozidla SKODA Fabia Combi (NJ5) od KT 31/ 2018 objed. ¢islo 6V9 061197A
Vozidla SKODA Octavia (5E3) do KT 05/ 2017 objed. ¢islo 5E5 061197
Vozidla SKODA Octavia Combi (5E5) do KT 05/ 2017 objed. Cislo 5E9 061197
Vozidla SKODA Octavia (5E3) od KT 06/ 2017 objed. ¢islo 5E5 061197A
Vozidla SKODA Octavia Combi (5E5) od KT 06/ 2017 objed. cislo 5E9 061197A
Vozidla SKODA Yeti (5L6) objed. Cislo 5L6 071363
Vozidla SKODA Yeti (5L7) Outdoor objed. ¢islo 5L6 071 363A
Vozidla SKODA Superb (3V3) objed. ¢islo 3V5 061197
Vozidla SKODA Superb Combi (3V5) objed. ¢islo 3V9 061197

Upozornenie tykajtice sa navodu! Obrazky v navode slizZia ako vSeobec-
@ na informacia pri lepeni ochrannej félie. V navode je zobrazeny a opisa-

ny postup lepenia ochrannej félie na vozidls SKODA Ra-

pid (NH3). Pri lepeni ochrannej félie na ostatné typy vozidiel uvedené

v navode postupujte rovnakym spésobom. Ochranné folie sa lisia len

dizajnovo (tvarom félie).

Suprava ochrannej félie zadného naraznika obsahuje (obr. 1, 2)

Nazov dielu Kusov Pozicia
Ochranna félia zadného naraznika 1 A
Stierka 1 B
Montazny navod 1 C

Dolezité pokyny pre montaz
@ Upozornenie. Vozidlo musi byt éisté, najlepsie umyté z umyvarne.
Na zabezpecenie kvalitného nalepenia félie na zadny naraznik je déleZité, aby priestorova pra-

covna teplota, teplota vozidla aj lepeného dielu (félia) bola v rozmedzi 18 - 30 °C. Zaistite, aby
diely neboli vystavené priamemu slne¢nému Ziareniu.

Pozor. Pri montazi zaistite vetranie pracoviska - Cistiace prostriedky
obsahuju nebezpeéné vypary.
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Postup montaze
-3-
- Plochu zadného néraznika pre nalepenie félie dokonale omyte slabym roztokom saponatu

a oplachnite Cistou vodou. Potom ju ocistite a odmastite vhodnym Eisti¢om, odpordc¢ame
Terostat 8550. Nechajte 10 minut odvetrat.

- Plochu zadného naraznika navlh¢ite vac¢s$im mnozstvom roztoku vody so saponatom bez

prisad (odpora&any pomer roztoku vody so saponatom je 25 ml saponatu do 10 litrov vody
- tj. 0,25 % koncentracie roztoku).

-5,6-

- Prsty rak si navihéite pripravenym roztokom. Strhnite z félie kryci papier a dajte ho do
triedeného odpadu. Spodn stranu félie navlhcite pripravenym roztokom vody so saponatom.

- Féliu priloZte na plochu zadného naraznika. Plochu félie navlhcite pripravenym roztokom vody
so saponatom.

-7-
- Féliu umiestnite na naraznik podla obrazka.
- Znacka na félii oznacuje jej stred.

Upozornenie: Dbajte na jej presné vyrovnanie. Stred félie musi byt v jed-

@ nej osi so zapadkou zamku veka batozinového priestoru. Predna hrana
félie musi kopirovat v danej vzdialenosti (podla typu vozidla) koniec
radiusu hornej plochy naraznika.

SKODA Rapid (NH) cca1+2mm,
SKODA Fabia (NJ) cca 1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) cca1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) cca 3 mm.

SKODA Superb (3V) cca2+3mm.

Délezité: Pri vozidlich SKODA Fabia Combi (NJ5) vyrovnajte féliu na
naraznik tak, aby kopirovala koniec radiusu hornej plochy naraznika
v rozmedzi danych rozmerov a zaroven tvarova ¢ast félie -Sipka- pri
ohybe cez naraznik licovala s tvarom naraznika.

-8,9-
- Umiestnenu féliu najprv v strednej asti dékladne pritladte stierkou (B). Potom tahmi stierkou

do stran a Sikmo dopredu a dozadu uhladte féliu po celej jej vodorovnej ploche tak, aby pod
foliou nezostali vzduchové bubliny.

Upozornenie. Hornu plochu félie priebezne vihéite pripravenym
roztokom vody so saponatom, aby stierka po povrchu félie lahko kizala a
nemohlo tak déjst k pripadnému ,,nitkovému* poskrabaniu félie.

- Nalepenu vodorovnu plochu félie potom &istou utierkou z mikrovlakna zlahka uhladte, popr.
vytlacéte zvy3ky roztoku vody so saponatom.
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-10,11 -

- Odstréanite znacku zo strednej Casti félie.

- Féliu pritlacte prstami a utierkou z mikrovlakna po celom ohybe naraznika tak, aby pod féliou
nezostali vzduchové bubliny alebo zvysky roztoku vody so saponatom.

-12 -
- Féliu Cistou utierkou z mikrovldkna uhladte po celej lepenej ploche. Nechajte 15 minudt vytekat.
- Po uplynuti tohto €asu skontrolujte stav nalepenej félie a pripadne ju po celej nalepenej ploche
znovu pritlacte a uhladte. Zvlast dokladne pritlacte féliu po celom jej obvode
a v mieste ohybu.

-13-

- Po nalepeni ochrannej félie na naraznik odstavte vozidlo na 12 hodin v chranenych priestoroch
s teplotou 18 - 30 °C. Casovy Usek odstavenia vozidla zavisi od vonkajsich teplotnych
podmienok.

pozornostou. Ak féliu zle nalepite a félia zaschne, nie je mozné ju po

@ Upozornenie. Pri lepeni félie na zadny naraznik postupujte s najviéSou
strhnuti znovu pouzit.

V priebehu lepenia félie preto dbajte na to, aby bol pod féliou stale
roztok vody so saponatom.

Spravny vzhlad nalepenej félie je dosiahnuty aZ po uplynuti
min. 48 hodin, kedy déjde z pod fdlie k uplnému vytekaniu poslednych
zvyskov roztoku vody so saponatom.

Nalepena félia nesmie v Ziadnom pripade prekryvat senzory pomocného
parkovacieho zariadenia!!!

Délezité pokyny pre zakaznika ohladom udrzby fdlie

Félia je uréena na ochranu laku nakladovej hrany zadného naraznika vozidla (poskrabanie,
odretie) pri nakladani a vykladani batoziny.

Drobné mechanické opotrebovanie, pripadne nepatrna zmena odtiena félie, neznizuje jej funkciu
a nepredstavuje chybu (nie je ddvodom na reklaméciu).

V priebehu 48 hodin od nalepenia félie nejazdite s vozidlom do umyvacky.

Foliu umyvajte slabym roztokom beznych saponatovych prostriedkov. Nikdy necistite nalepenu
féliu zaspinenou handri¢kou alebo hubkou, ani nepouZzivajte abrazivne Cistiace prostriedky. Pri
umyvani vozidla vysokotlakovym ¢isti¢om (WAPkou) dbajte v mieste nalepenej félie na zvysenu
opatrnost, mohlo by déjst k poskodeniu félie tlakom vody.

V zimnom obdobi v Ziadnom pripade nepouZivajte na Cistenie namrazy na félii Skrabku
pouZzivanl na odstranenie snehu a namrazy, ani iné pomécky. Hrozi velka pravdepodobnost
poskodenia (poskrabania) folie.

Cislo dielu 5JH 071363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,

6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,

5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 nie je na félii vzhladom na povahu dielu uvedené.
Ponechajte si tento navod pocas celej Zivotnosti vyrobku.
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Akceccyapbl peHasHaueHbl Ans NpobecchoHanbHoro MoHTaxa. SKODA AUTO pekoMeHayeT
BbIMOJIHATL MOHTaX Y [JOrOBOPHbIX NAapTHEPOB.

3awmTHas nyieHka 3agHero 6aMnepa 3akasbiBaeTcs B 3aBUCMMOCTU OT TUMA aBTOMOBUNIA.

AsToMo6unm Mopenn SKODA Rapid (NH3) HoMmep ansa 3aka3a 5JH 071363
AeTomo6unn mopenu SKODA Rapid (NH1) HoMep ansa 3aka3a 5JJ 071 363A
AsToMo6unm Mmopenn SKODA Fabia (NJ3) no KH 30/ 2018 HOoMep AnA 3aKka3a 6V6 061197
AsToMo6unm Mopenn SKODA Fabia Combi (NJ5) oo KH 30/ 2018 HoMep A 3aKka3a 6V9 061197
AsToMo6unm Mopenu SKODA Fabia (NJ3) Hauunas ¢ KH 31/ 2018 HoMep Anis 3aKka3a 6V6 061197A
AsToMo6unm Mopenn SKODA Fabia Combi (NJ5) HaumnHas ¢ KH 31/ 2018 HoMep A 3aKka3a 6V9 061197A
AeTomo6unmn mopenu SKODA Octavia (5E3) no KH 05/ 2017 HoMep ans 3aka3a 5E5 061197
AsToMo6unm Mmopenn SKODA Octavia Combi (5E5) ao KH 05/ 2017 HoMep AnA 3akasa 5E9 061197
AsToMo6unm Mopenu SKODA Octavia (5E3) Haunnas ¢ KH 06/ 2017 HoMmep ans 3aka3a 5E5 061197A
AsToMo6unm Mmopenn SKODA Octavia Combi (5E5) HaumHas ¢ KH 06/ 2017 HoMep Aansa 3aka3a 5E9 061 197A
ABTOMO6MnM Mopenn SKODA Yeti (5L6) HoMep AN 3aka3a 5L6 071363
AsTomo6unmn mopenu SKODA Yeti (5L7) Outdoor HoMep Ans 3aka3a 5L6 071 363A
AsToMo6unm Mopenn SKODA Superb (3V3) HoMmep ansa 3aka3a 3V5 061197
AsTomo6unmn mopenu SKODA Superb Combi (3V5) HoMep ans 3aka3sa 3V9 061197

YkasaHus k pykoBogcTBy! PucyHku, npusefeHHble B pyKOBOACTBE,
crly>kaT B KavyecTBe o6Lei MHpopMaLMM No HaKJIeMBaHUIO 3aLLMTHOM
nneHku. B pykosogcTBe onncaH v NpousIloCTPUpOBaH pUCYHKaMm
NpoLecc HaKienBaHusl 3aLLMTHOM MJIEHKN Ha aBTOMO6MIIe MoAenu
SKODA Rapid (NH3). Mpouecc HaknenBaHMs1 3aLLUTHOM NSIEHKU Ha
aBTOMOBUIIAX ApYrux Moaesneu, NpuBefeHHbIX B pyKOBOLACTBE, MPOM3BO-
AUTCS aHaJIoOrMYHbIM 06pa3oM. 3aLLMTHbIE MIEHKU Pa3/inyaloTcs TOJIbKO
aneMeHTaMM cBoero gu3akiHa (no ¢opme).

KoMnnekT 3aluuTHOM NneHKu 3agHero 6amnepa copepXxumt (puc. 1, 2)

HasBaHnue petanu LLTyk Mo3uuus
3awmTHas nneHka 3agHero 6amnepa 1 A
Ckpebok 1 B
MHCTPYKLMSI MO MOHTaXy 1 C

Ba)kHble YKa3aHUsA MO MOHTaXy

lMpenynpexxaeHne. ABTOMO6MIIb [O/MKEH 6bITb YACTbIM, XeaTeslbHO
MOMbITBIM B aBTOMOMKeE.

YTo6b1 JO6UTLCA BE3YNPEeyHOro NpUKIenBaH1s NIeHKU K 3agHeMy bamnepy, TeMrneparypa
OKpYy>KaroLLe cpefbl, TeMrepaTypa aBTOMObUIIS M TeMrnepatypa npuKienBaeMbix getanemn
(nneHkm) gomkHa coctasnate 18-30 °C. [NpepoxpaHanTe getanm ot nonagaHus npsiMbIX Cosl-
HEYHBIX Jy4Yen.

ﬁ BHumMaHuMe. l'lpu MOHTa)ke obecrie4ynTb nposeTpuBaHue paGoqer O MecTa
- napbl YUCTSLLIUX CpencTB OofnacHbl.

Mopsipok MoHTaXa
-3-

- rlOBerHOCTb 3agHero 6aMnepa, npeaHasHa4YyeHHyo ona npuknenMBaHua nneHkKu, TwaTtesibHO
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06MbITb C/1labblM PaCTBOPOM CUHTETUUYECKOTO MOOLLIErO CPEeACTBa M OMOJIOCHY Tb YACTOM
BOLOW. 3aTEM OUMCTUTb U 06E3XUPUTL €€ COOTBETCTBYHOLLMM YUCTALLUM CPELACTBOM,
pekoMeHayeM ucnosb3oBatb Terostat 8550. [datb BbiBeTpUTHCSA 10 MUHYT.

- rlOBerHOCTb 3agHero 6aMnepa 06UJIbHO CMOYMTL BOLHbIM PacTBOPOM CUHTETUYECKOIO

MoloLLEero cpencTea 6e3 0o6aBoK (peKkoMeHayeMoe COOTHOLLEHME - 25 MJT MOKOLLEro CpeacTBa
Ha 10 N1TpOB BOAbI, T. €. KOHLEHTpauusa pacteopa 0,25 %).

-5,6-

- naﬂbLLbI PYK YBNa>XHUTb NPUrOTOBJIEHHbIM PACTBOPOM. CHﬂTb C NJIEHKU 3alUTHYIO
6yMary M OTNpaBUTb €€ B COPTUPOBaHHbIE OTXOAObI. HwuxHioto CTOPOHY MNJIEHKU YBJIaXXHUTb
NPpUroToBsiI€HHbIM BOOHbIM PaCTBOPOM CUHTETUHECKOIO MOIOLLIEro CpencTBa.

- I'IneHKy NPUJSIOXKUTb K NMOBEPXHOCTU 3aHEro 6aMnepa. nOBerHOCTb MNJIEHKU YBJTAXKHUTb
NPUroToBsI€HHbIM BOOHbLIM PAaCTBOPOM CUHTETUYECKOIo MOKOLLEro cpencTea.

-7-

- MneHKy noMecTUTb Ha 6aMnep Mo pUCYHKY.
- OTMeTKa Ha nyieHke obo3HavaeT ee cepenmHy.

Yka3zaHnue. Heobxogumo npocnenmtb 3a NnpaBusibHbIM pa3MeLLeHNeM
@ MJ1eHK!. Cepe,qm-la nMJ1eHK goJDKHa HaxoguTbCs Ha o,quﬁ JINHUU C

3anopHo# nemein 3aMKa 3agHek asepu. [NepenHsia KPOMKa NMJIEHKHU

AOJDKHa C y4YeTOM MMEIOLLIErocsl paccTosiHus (B 3aBUCUMOCTHM OT TUMNa

aBTOMO6MIISI) NOBTOPSATHL KOHEL, pagauyca BepxHeil noBepx-

HocTu 6amnepa.

SKODA Rapid (NH) ok. 1+ 2 MM,
SKODA Fabia (NJ) oK. 1+ 3 MM,
SKODA Octavia (5E) oK. 1+ 3 MM,
SKODA Yeti (5L) oK. 3 mm.

SKODA Superb (3V) OK.2 +3 mm.

BaskHo! Ha aBTomMo6mnsix mogenu SKODA Fabia Combi (NJ5) pacnorno-
JKUTe nyieHKy Ha 6amnepe TakuMm obpa3oM, YTO6bl OHa MOBTOPSJ1a KOHeL|
papunyca BepxHel NoBepxHOCTH 6aMriepa ¢ y4eTOM UMEIOLLMXCS pa3Me-
POB 1 UTO6bI OfHOBPEMEHHO 3J71IEMEHT (POPMbI NIIEHKU (CM. CTPEnKy) B
obnactn u3rmba Hag 6aMnepom Haxogmsicsl Ha O4HOM JIMHUM C© popMOH
6amnepa.

-8,9-

- MomelueHHyto Ha 6aMnep NNeHKy cHavana TLWaTeNbHO NPUXaTb B CPedHEN YacTU CKpebKoM
(B). 3aTem auxeHUaMM cpebka B CTOPOHbI U HAMCKOCOK, BNIepeq, U Ha3ag pa3riagmTh NIEHKY
Mo BCEeM ropu3oHTasIbHOM MOBEPXHOCTU TaKMM 06pa3oM, UTo6bI MOA, HEM HE OCTaBaNloCh
BO34YLUHbIX Ny3bIpeun.

Mpenynpe>xxaeHune. BepxHioto MoBepXHOCTb M/IEHKU NOCTOSAHHO

@ YBJIa)KHSITb MPUroToBJ/IEHHBIM BOAHbIM PaCTBOPOM CUHTETUYECKOIO
MoloLLIero cpeAcTBa, YTobbl CKpebOK J1erko cKoJsib3usl Mo NoBepxHOCTH
MJIEHKU M1 UCKJTIOYasiocb BO3MOXKHOe 06pa3oBaHMe HUTEBUAHBIX
LaparnmH.

- [pUKNeeHHyo ropM3oHTasIbHYIO MOBEPXHOCTb MNIEHKU 3aTEM Crierka pasriagmTb YUCTOM
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Caﬂq)eTKOIZ, npu HEeO6XOQMMOCTH BblOABUTb OCTAaTKU BOQHOIO pacTBOpa MoloLero cpeacTea.

-10,1 -

- YcTpaHUTb OTMETKY B CpeQHEN YacTU MNEeHKMU.

- MpwxaTb nanbuamm u candeTkom U3 MUKPOBOJIOKHa MJIEHKY MO BCEMY U3rMby bamnepa
TakK, YTo6bl NOA, HEM HE OCTaNOCh BO3AYLUHbIX My3bIpeN UIIM OCTaTKOB BOAHOMO pacTBOpa
CUHTETUYECKOrO MOIOLLIEro CpeacTBa.

-12 -

- [neHKy uncTom candeTkom U3 MMKPOBOJIOKHA pasriafgnThb Mo BCEM MOBEPXHOCTH
npuknensBaHus. OcTaBUTb AN CTEKAHUS B TeYeHUE 15 MUHYT.

- Mo ncteueHnn 3TOro BpeMeHn NpoBepUTL COCTOSIHME NMPUKITIEEHHON NJIEHKU, NMPU
Heo6X0AMMOCTHU CHOBa NpWXKaTb ee U pasrnaanTb. OCO6eHHO TLaTeNbHO NPUXaTb NIEHKY NO
BCEMY ee NepUMETPY U B MecTe u3runba.

-13 -

- Mocne HaknenBaHMs 3alMTHOM MIEHKU Ha 6aMnep aBTOMOGUITb B TeYEHNE MUHUMYM
12 YacoB [OSIKEH HAXOAMTLCSA B 3aLUMLLEHHOM NoMeLlleHum (c Temnepatypoi 18 - 30 °C).
BpeMeHHOM MHTepBan NPoCcTos aBTOMOGUIIS 3aBUCUT OT OKPY>KaIOLLMX TeMMNepaTypPHbIX
YCNOBUMN.

Mpenynpe>xaexue. Mpu HakienBaHUM NIEHKM Ha 3agHWA 6amnep

@ AencTBoBaTb MAKCUMMaJIbHO aKKypaTHo. HenpaBunbHo npukieeHHyo u

BbICOXLUYO M/IEHKY HEBO3MOXXHO MCIMOJIb30BaTb NOBTOPHO.

MoaToMmy B npouecce HaknenBaHUs1 CeAMTb 3a TeM, YTO6bI oL NIIeHKOM
MoCcTOSSHHO 6biN1 BOAHBIA pacTBOP MOIOLLIEro CpeacTBa.

TpebyeMmbiit BuA, HaKNieeHHas nneHKa npuobpeTaeT No UCTEYEHNHN
npuMepHo yepe3 48 yacos, Koraa u3-nopd Hee BbITEKYT NOcsiefHUE OCTaTKU
BOJAHOro pacTBOpa CUHTETUYECKOro MOIOLLIEro CPEeACTBa.

HakneeHHas nneHKa HM B KOeM cily4ae He [OoJ/DKHa NepeKpbiBaTb CEHCOpPbI
BCMoMoraresisHoro napKoBo4Horo yctposicraa!!!

Ba>kHble yka3aHus Asisl MOKynaTtesisi Mo yxoAy 3a NnieHKoMn

MneHka NpepgHasHayeHa NSl 3alMThI Jlaka rpy30BOro Kpasi 3agHero 6amnepa aBToMo6uns
(o6pazoBaHue LiapanuH, oTepTocTel) Npu NorpysKke U Bbirpyske Garaxa.

He3HaunTesNbHbIN MEXaHMUYECKUI M3HOC UIIM USMEHEHWE OTTEHKA MJIEHKM HE CHUXAIOT ee
dYHKLMOHANBLHOCTHU U He ABNstoTcs AedeKToM (He SBNAIOTCS OCHOBAHWEM ANS peKlaMaLym).

B TeueHune 48 yacoB nocne NpuKIeMBaHUS MIEHKM HE MbiTb aBTOMOGUIIb B aBTOMOEYHOM
MalLuHe.

MneHky npoMbiBaTb cNabbiM pacTBOPOM O6bIYHOIO MOHOLLEro CpeacTBa. Hukorga He YMcTUTb
HaKJIeEHHYO MJIEHKY IPsI3HON TKaHbIO UMM NYBGKOM U He UCMOJIb30BaTh abpa3uBHbIE YNCTSALLME
cpencTBa. [Mpy ouncTke aBTOMOGUIISI C MOMOLLbIO MOMKU BbICOKOTO JaBfIeHUsl B MeCTe
NpUKJIeUBaHWUS NMIEHKM COBMIOAaTb MOBbILLEHHY OCTOPOXEHOCTb, BO3MOXHO NMOBpeXaeHue
NeHKM OaBlIEHUEM BOAbI.

B 31MMHWIM nepuon HY B KOEM CITy4ae He UCTONb30BaThb AJ1 OYUCTKM Hanledu Ha MieHKe
ckpeboK AJs yaaneHus cHera v Nbaa, Kak 1 apyrue npucnocobnenus CyliecTsyet 6onbLuas
BEPOSATHOCTb MOBPEXAEHMA NIEHKKU (06pa3oBaHMs LapanuH).

Howmep petanu 5JH 071 363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,

6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,

5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 BcnencTteme 0ocoO6eHHOCTEN OAHHOM OETANM Ha MieH-
Ke He yKasaH. XpaHuTe AaHHOe PYKOBOACTBO B TEUYEHME BCEro Cpoka Cyx6bl npoaykKTa.
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A tartozékok szakszer( szerelést igényelnek. Javasoljuk, hogy a szerelést SKODA AUTO
szerzédéses partnereinél végeztesse el.

A hétsé Iokharito védofoliajat a jarmu tipusa szerint kell megrendelni.

SKODA Rapid (NH3) jarmiivek cikksz.: 5JH 071 363
SKODA Rapid (NH1) jarmiivek cikksz.: 5JJ 071 363A
SKODA Fabia (NJ3) jarmiivek 2018/30 NH-ig cikksz.: 6V6 061197
SKODA Fabia Combi (NJ5) jarm(vek 2018/30 NH-ig cikksz.: 6V9 061197
SKODA Fabia (NJ3) jarmiivek 2018/31 NH-tol cikksz.: 6V6 061197A
SKODA Fabia Combi (NJ5) jarmiivek 2018/31 NH-tol cikksz.: 6V9 061197A
SKODA Octavia (5E3) jarmiivek 2017/05 NH-ig cikksz.: 5E5 061197
SKODA Octavia Combi (5E5) jarmiivek 2017/05 NH-ig cikksz.: 5E9 061197
SKODA Octavia (5E3) jarmiivek 2017/06 NH-tol cikksz.: 5E5 061 197A
SKODA Octavia Combi (5E5) jarmiivek 2017/06 NH-tol cikksz.: 5E9 061 197A
SKODA Yeti (5L6) jarmiivek cikksz.: 5L.6 071 363
SKODA Yeti (5L7) Outdoor jarmiivek cikksz.: 5L6 071 363A
SKODA Superb (3V3) jarmivek cikksz.: 3V5 061197
SKODA Superb Combi (3V5) jarmiivek cikksz.: 3V9 061197

Utasitasok az utmutatéhoz! Az utmutatéban talalhato abrak a védéfdlia

@ felragasztasaval kapcsolatos informacidkat tartalmazzak. Ez az utmuta-
t6 a SKODA Rapid (NH3) jarmiiveken mutatja be a védéfdlia felragaszta-
sanak a menetét. Az utmutatéban felsorolt tovabbi jarmiivekre térténé
felragasztas menete ezzel azonos. A védéféliak pusztan néhany formai
elemben (a félia formaja) mutatnak eltérést.

A hatsoé lokharité védéfolia készletének tartalma (1., 2. abra)

Alkatrész neve Darabszam Pozicio
Hatsé lokharito védofoliaja 1 A
Simité 1 B
Szerelési Gtmutaté 1 C

7 s

Fontos szerelési el6irasok

Figyelem. A jarm(inek tisztanak kell lennie, legjobb, ha autémosdéban
mosatja meg.

A fdlia csak akkor ragaszthato fel kifogastalan minéségben a hatsé I6kharitéra, ha a kérnyezeti
hémérséklet, a jarmi hémérséklete és a felragasztani kivant félia hémérséklete egyarant a 18
és 30 °C kozétti tartomanyban van. Az alkatrészeket 6vni kell a kézvetlen napsugéarzastol.

Figyelem. Szereléskor gondoskodjon a helyiség szell6ztetésérél
- a tisztitészerek veszélyes gazokat tartalmaznak.
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Szerelés menete
-3-
- A hatsé Iokharitonak a félia felragasztasara kijelolt felliletét alaposan mossa le enyhe

mososzeres oldattal, és oblitse le tiszta vizzel. Ezt kdvetden tisztitsa meg és zsirtalanitsa
megfeleld tisztitészerrel. Ajanljuk a Terostat 8550 készitményt. Hagyja szellézni 10 percig.

-4-
- A hatsé okharito felliletét nedvesitse be nagyobb mennyiségt, adalékokat nem tartalmazé
mosdszeres oldattal (a viz és mosdszer ajanlott keverési aranya 25 ml mosészer és 10 liter viz -

-5,6-

- Nedvesitse be ujjait az el6készitett oldattal. Vegye le a féliardl a fedéréteget, és dobja a
szelektiv hulladékgytijtébe. A folia alsé felliletét nedvesitse be az el6készitett mososzeres
oldattal.

- Helyezze a féliat a hatsé Iokharito feliletére. A félia felliletét nedvesitse be az el6készitett
mososzeres oldattal.

-7-
- Helyezze a féliat a I6kharitéra az abra szerint.
- A félian 1évé jel a kdzéppontot jelzi.

Tajékoztaté. Ugyeljen a pontos pozicionalasra. A félia kézepének egy

@ vonalba kell esnie a csomagtartofedél zarjanak a zarofiilével. A folia
eliilsé élének a jarmii tipusatol fiiggéen megadott tavolsagban kell
kovetnie a felsé I6kharitofeliilet ivének vonalat.

SKODA Rapid (NH) kb. 1+ 2 mm,
SKODA Fabia (NJ) kb. 1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) kb. 1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) kb. 3 mm.

SKODA Superb (3V) kb. 2 + 3 mm.

Fontos. A SKODA Fabia Combi (NJ5) jarmiiveknél tigy helyezze fel a foli-
at a Iokharitora, hogy az a felsé I6kharitofeliilet ivének a vonalat a meg-
adott mértékben kévesse és ugyanakkor a félia formaja (nyil) a I6kharité
folétti iv tertiletén illeszkedjen a I6kharito alakjahoz.

-8,9-
- A bedllitott féliat el6szor a kdzépsé részen nyomja le gondosan a simité (B) segitségével. Ezt

kovetden a simito oldalirdnyu és ferde, elére és hatra torténd hizasaval simitsa le a foliat a
teljes vizszintes fellleten ugy, hogy a félia alatt ne maradjanak levegébuborékok.

Figyelem. A félia felsé feliiletét k6zben nedvesitse meg az el6készitett
mosdszeres oldattal, hogy a simité konnyen csusszon rajta, nehogy
hajszalkarcok keletkezzenek a félian.

- A félia felragasztott vizszintes felliletét ezutan torolje le tiszta mikroszalas kenddvel, esetleg
nyomja ki a mosészeres oldat maradvanyait.
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-10,11 -

- Tavolitsa el a jelet a félia kozépsd részérél.

- Ujjaival és a mikroszélas kenddvel nyomja le a féliat a I6kharito teljes hajlata mentén ugy, hogy
a félia alatt ne maradjanak levegébuborékok, vagy a mosészeres oldat maradvanyai.

-12 -

- Simitsa le a féliat a mikroszalas kenddvel a teljes ragasztott fellileten. Hagyja 15 percig
lecsopogni.

- Ennyi id6 eltelte utan ellendrizze a felragasztott félia allapotat, adott esetben nyomja le és
simitsa le ismét a teljes ragasztott fellleten. Kiilonésen gondosan nyomja le a féliat annak
egész kerlilete mentén és a hajlatnal.

-13-

- Miutén felragasztotta a védé&foliat a 16kharitéra, allitsa le a gépkocsit 12 6rara 18 - 30 °C
kornyezeti hémérsékleti védett helyen. A gépkocsi ledllitdsanak ideje a kiilsé hémérsékleti
viszonyoktdl fligg.

kiilonésen 6vatos. Ha rosszul ragasztja fel a foliat és a folia megszarad,

@ Figyelem. A félia hatsé I6kharitora torténd felragasztasakor legyen
leszedés utan azt nem lehet ujra felhasznalni.

A félia ragasztasa kézben ezért ligyeljen arra, hogy a félia alatt mindig
legyen mososzeres oldat.

A felragasztott folia kb. 48 ora elteltével éri el a megfelels allapotot,
amikor a fdlia aldl teljesen kifolyik a maradék mosédszeres oldat.

A felragasztott folia csak legalabb 48 ora elteltével nyeri el a megfelelé
kiillemét, ha a viz-szappan oldat maradvanyai mar teljesen elparologtak
a félia alol !

pes

Fontos eléirasok az ligyfél szamara a folia karbantartasarol

A félia a gépkocsi hatulsé I6kharitojanak csomagtéri élén levé lakk (karcolas, surolas elleni)
védelmére szolgal a csomagok be- és kirakasakor.

Az apré mechanikus elhasznalédas, illetve a félia szinének enyhe elvaltozasa nem csokkenti
annak hasznalhatésagat és nem jelent hibat (nem ok a reklamaciora).

A félia felragasztasatol szamitott 48 6ran beliil ne menjen a gépkocsival autbmosdba.

A féliat hagyomanyos enyhe mosészeres oldattal tisztitsa. A felragasztott féliat soha ne tisztitsa
piszkos kendével vagy szivaccsal, és ne hasznaljon abraziv tisztitoszereket. Ha a gépkocsit
nagynyomasu tisztitdberendezéssel (WAP) tisztitja, a felragasztott flia helyén legyen
kiilénésen évatos, mivel a vizsugar karosithatja a foliat.

A téli idészakban a félian lévé ho és jégréteg eltavolitasara soha ne hasznéljon kaparét, sem mas
eszkdzdket. A félia nagy valdszinliséggel megsériil (karcolodik).

Az 5JH 071363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A, 6V9 061 197A,

5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363, 5L6 071 363A,

3V5 061197, 3V9 061 197 cikkszdm az alkatrész jellege miatt nem szerepel a félian. Kérjlk,
6rizze meg ezt az Utmutatot a termék teljes élettartama alatt.

46



Produsele de accesorii sunt destinate montajului de specialitate. Skoda Auto recomanda
efectuarea montajului la partenerii contractuali.

Folia protectoare a barei de protectie spate se va comanda in functie de tipul de autovehicul.
Autovehicule SKODA Rapid (NH3) nr. de comanda 5JH 071 363
Autovehicule SKODA Rapid (NH1) nr. de comanda 5JJ 071 363A
Autovehicule SKODA Fabia (NJ3) pana la saptamana calendaristica 30/ 2018

nr. de comanda 6V6 061197
Autovehicule SKODA Fabia Combi (NJ5) pani la siptimana calendaristica 30/ 2018

nr. de comanda 6V9 061197
Autovehicule SKODA Fabia (NJ3) incepand cu saptamana calendaristica 31/ 2018

nr. de comanda 6V6 061197A
Autovehicule SKODA Fabia Combi (NJ5) incepand cu saptamana calendaristica 31/ 2018

nr. de comanda 6V9 061197A
Autovehicule SKODA Octavia (5E3) pani la siptimana calendaristica 05/ 2017

nr. de comanda 5E5 061197
Autovehicule SKODA Octavia Combi (5E5) pani la siptamana calendaristici 05/ 2017

nr. de comanda 5E9 061197
Autovehicule SKODA Octavia (5E3) incepand cu saptamana calendaristica 06/ 2017

nr. de comanda 5E5 061 197A
Autovehicule SKODA Octavia Combi (5E5) incepand cu saptamana calendaristici 06/ 2017

nr. de comanda 5E9 061 197A

Autovehicule SKODA Yeti (5L6) nr. de comanda 5L6 071 363
Autovehicule SKODA Yeti (5L7) Outdoor nr. de comanda 5L6 071 363A
Autovehicule SKODA Superb (3V3) nr. de comanda 3V5 061197
Autovehicule SKODA Superb Combi (3V5) nr. de comanda 3V9 061197

Indicatii la manual! Figurile din manual servesc ca informatie generala

@ pentru lipirea foliei de protectie. in manual este descrisi si ilustrata
procedura pentru lipirea foliei de protectie la autovehiculele SKODA
Rapid (NH3). Lipirea foliei de protectie pe celelalte tipuri de autovehicule
mentionate in manual se realizeaza identic. Foliile de protectie difera
numai ca detalii de design (forma foliei).

Setul foliei barei de protectie spate contine (ilustr. 1, 2)

Denumirea piesei Bucati Pozitie
Folie protectoare a barei de protectie spate 1 A
Spaclu 1 B
Instructiuni de montaj 1 C

Instructiuni importante de montaj

Atentionare. Vehiculul trebuie sa fie curat, cel mai bine spalat la statie de
spalare.

Pentru a se asigura o lipire perfecta a foliei pe bara de protectie spate, temperatura mediului

ambiant, temperatura autovehiculului, precum si temperatura piesei care urmeaza sa fie lipita

(folia) trebuie sa se incadreze in intervalul 18 - 30 °C. Protejati piesele de actiunea directa a

razelor solare.
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Atentie. in timpul montajului asigurati aerisirea locului de munca
- purificatoarele contin emanatii periculoase.

Procesul de montaj

-3-

- Mai intai spalati suprafata barei destinata lipirii foliei cu o solutie slaba de apa si detergent
adecvat si clatiti cu apa curata. Apoi degresati-o cu un purificator adecvat, recomandam
Terostat 8550. Lasati sa se aeriseasca 10 minute.

-4-

- Umeziti suprafata barei de protectie cu o cantitate mai mare de apa cu detergent fara
adaosuri (raportul recomandat de apa cu detergent este de 25 ml la 10 litri de apa - deci
concentratie a solutiei de 0,25 %).

-5,6-

- Umeziti-va degetele de la maini cu solutia pregatita. Smulgeti de pe foliei hartia protectoare
si puneti-o la deseul sortat. Umeziti suprafata inferioara a foliei cu solutia de apa cu detergent
pregatita.

- Puneti folia pe suprafata barei de protectie spate. Umeziti suprafata foliei cu solutia de apa cu
detergent pregatita.

-7-

- Pozitionati folia pe bara de protectie conform ilustratiei.

- Indicatia de pe folie arata mijlocul acesteia.

Indicatie. Trebuie respectata pozitia exacta. Mijlocul foliei trebuie sa se
@ afle in linie cu urechea de inchidere a incuietorii haionului. Marginea

frontala a foliei trebuie sa copieze, la distanta indicata (in functie de tipul

de autovehicul), capatul razei suprafetei superioare a barei de protectie.

SKODA Rapid (NH) cca. 1+ 2 mm,
SKODA Fabia (NJ) cca. 1+ 3 mm,
SKODA Octavia (5E) cca. 1+ 3 mm,
SKODA Yeti (5L) cca. 3mm.

SKODA Superb (3V) cca. 2+ 3mm.

Important. La autovehiculele SKODA Fabia Combi (NJ5) pozitionati
astfel folia pe bara de protectie, incat aceasta sa copieze capatul razei
suprafetei superioare a barei de protectie in cadrul dimensiunilor indi-
cate si, totodata, partea fasonata a foliei -sageata- din zona indoiturii
de deasupra barei de protectie sa fie situata aliniata cu forma barei de
protectie.
-8,9-
- Mai intéi apasati cu atentie mijlocul foliei pozitionate cu spaclul (B). Apoi prin miscari cu
spaclul intr-o parte, si oblic in fata si in spate, netezitia folia pe toata suprafata orizontala a
acesteia astfel, ca sa nu ramana bule de aer sub ea.

Atentionare. Umeziti continuu partea superioara a foliei cu solutia de
detergent cu apa pregatita, ca spaclul sa alunece usor pe suprafata
acesteia si sa nu intervina eventuala zgariere ,filiforma" a foliei.
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- Apoi neteziti usor suprafata orizontala lipita cu o carpa curata din microfibre, ev. scoateti afara
restul de solutie de apa cu detergent.

-10,1 -

- Tndepértagi indicatia din mijlocul foliei.

- Apasati folia cu degetele si cu cérpa din microfibre pe intreaga suprafata indoita a barei astfel,
ca sub folii sa nu ramana bule de aer sau resturi de solutie de apa cu detergent.

-12 -

- Neteziti folia cu o carpa curata din microfibre pe intreaga suprafata lipita. Lasati 15 minute
sa se volatilizeze.

- Dupa trecerea acestei perioade, verificati starea foliei lipite si eventual mai apasati-o si
neteziti-o pe intreaga suprafata lipita. Apasati folia cu deosebita atentie mai ales pe intreg
perimetru al acesteia si in locul indoirii.

-13-

- Dupa lipirea foliei protectoare pe bara de protectie, stationati vehiculul timp de 12 ore in spatii
protejate cu temperatura de 18 - 30°C.

Atentionare. La lipirea foliei pe bara de protectie spate procedati cu cea
mai mare atentie. Daca lipiti folia in mod gresit si aceasta se usuca, dupa
ce-o indepartati, nu mai poate fi reutilizata.

De aceea aveti grija ca in decursul lipirii sa fie intotdeauna sub folie
suficienta solutie de detergent cu apa.

Aspectul corect al foliei lipite este obtinut numai dupa trecerea a cel pu-
tin 48 de ore, cand se va evapora complet toata solutia de apa cu sapun
ramasa sub folie.

Folia lipita nu are voie in nici un caz sa fie suprapusa peste senzorii
instalatiei auxiliare de parcare!!!

Instructiuni importante de intretinere a foliei pentru client

Folia este destinata pentru protejarea lacului muchiei de incarcare a barei de protectie spate a
vehiculului (zgarieturi, scrijeliri) in timpul incarcarii sau descarcarii bagajelor.

Micile uzuri mecanice, eventual modificarea neinsemnata a nuantei foliei nu reduc functia
acesteia si nu reprezinta un defect.

Timp de 48 de ore de la lipirea foliei, nu mergeti cu vehiculul la statia de spalare.

Spalati folia cu o solutie slaba de apa cu detergenti utilizati in mod curent. Nu curatati niciodata
folia cu carpa sau burete murdare si nici nu utilizati mijloace de curatare abrazive. La spalarea
vehiculului cu un dispozitiv sub presiune (WAP), evitati cu atentie suprafeta lipita cu folie, s-ar
putea deteriora din cauza presiunii apei.

in larna, nu utilizati niciodata pe suprafata lipite cu folie,rascheta folosita la indepartarea zapezii
si inghetului si nici alte mijloace. Exista o posibilitate mare de deteriorare (zgariere) a foliei.

Numarul piesei 5JH 071 363, 5JJ 071 363A, 6V6 061197, 6V9 061197, 6V6 061 197A,

6V9 061197A, 5E5 061197, 5E9 061197, 5E5 061 197A, 5E9 061 197A, 5L6 071 363,

5L6 071 363A, 3V5 061197, 3V9 061 197 nu este indicat pe folie datorita caracteristicii aceste-
ia. Aceste instructiuni se pastreaza pe parcursul intregii durate de viata a produsului.
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EN - The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the period when the mounting
instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the change in technical parameters with reference to
the individual model measures).

CZ - Informace o technickych tdajich, konstrukci, vybaveni, materialech, zarukach a vnéjsim vzhledu se vztahuji na obdobi zadavani montazniho navo-
du do tisku. Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény (v&etné zmény technickych parametrd se zménami jednotlivych modelovych opatieni).

DE - Informationen tiber technische Angaben, Konstruktion, Ausriistung, Werkstoffe, Garantien und duBerliches Aussehen beziehen sich auf den
Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behilt sich das Anderungsrecht vor (samt Anderungen der
technischen Parameter mit Anderungen einzelner Modellma3nahmen).

ES - Las informaciones sobre los datos técnicos, la construccion, el equipo, los materiales, la garantia y el aspecto son validas para el periodo en que la
instruccién de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho de cambiar (incluyendo el cambio de los parametros técnicos
con los cambios de las distintas medidas modelo).

FR - Les informations sur les données techniques, de construction, d‘équipement, de matériaux, de garanties et sur I'aspect concernent la période
de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de modification (incluant les modifications des paramétres
techniques avec des modifications particuliéres des mesures de modelage).

IT - Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e I'aspetto esterno riguardano il periodo, quando l'istruzioni per il
montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifiche (compreso la modifica dei parametri tecnici riguar-
danti la modifiche dei modelli).

SV - Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, géller tidrymden da montageanled-
ningen givits i uppdrag fér tryckning. Producenten férbehaller sig ratten till férandringar (inkl. modifikation av tekniska parametrar sammen med
andringar av enskilda modellatgérder).

NL - Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben betrekking op de periode wanneer
de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het recht van de wijziging voor (inclusief wijziging van de technische
parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke modelvoorzieningen).

PL - Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposazeniu, materiatach, gwarancjach i wygladzie zewngtrznym odnosz3 si¢ do okresu zlecania
instrukcji montazowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (wtacznie ze zmiang parametréw technicznych ze zmianami poszcze-
goblnych modelowych posunigc¢).

SK - Informécie o technickych Udajoch, konstrukcii, vybaveni, materialoch, zérukach a vonkajSom vzhlade sa vztahuja na obdobie zadavania mon-
tazneho navodu do tlaée. Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny (vratane zmeny technickych parametrov so zmenami jednotlivych modelovych
opatreni).

RU - MHdopMaLms © TEXHUHECKMX AaHHbIX, KOHCTPYKLMK, OCHALLEHUM, MaTepuanax, rapaHTU1 U BHELLHEro BUAa COOTBETCTBYET Nepuoy nepefayn
3aKasa MHCTPYKLMM MO MOHTaXy B neyatb. [pou3BoguTesib OCTaBIISET 3a cOB6OM NMPaBO BHECEHUS U3MEHEHM (B TOM YMCIIE UBMEHEHUM
TEXHUYECKMX MAPaMETPOB C U3MEHEHUSMM OTAESBbHbIX MOAEbHBIX MEp).

HU - A m(szaki adatokra, a konstrukciéra, a felhasznalt anyagokra, a garanciara és a termék kivitelére vonatkozé adatok a jelen anyag nyomdaba
kerilésének idején érvényben Iévé allapotot tiikrozik. A gyartd fenntartja maganak a valtoztatasok jogat (azokat a miiszaki valtoztatasokat is
beleértve, amelyek a modellmédositasok miatt kévetkeznek be).

RO - Informatiile privind datele tehnice, constructia, dotarea, materialele, garantiile si aspectul exterior se refera la momentul prezentarii instructiu-
nilor de montaj pentru tiparire. Fabrica fsi rezerva dreptul de a face schimbri (inclusiv schimbarea parametrilor tehnici cu schimbarile masurilor
pentru diferitele modele).

Nr. 5JH 071 363, 5JJ 071 363A
6V6 061197, 6V9 061 197
6V6 061197A, 6V9 061 197A
5E5 061197, 5E9 061197
5E5 061 197A, 5E9 061 197A
5L6 071 363, 5L6 071 363A
3V5 061197, 3V9 061197/ 03.2018
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