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Due to the drilling work required, we recommend having the front mud flaps fitted by an
authorised SKODA AUTO service partner.
The fitting procedure is shown in the figures.
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Note: The figures in the instructions are indicative only. Certain details
in the figures can be different from the vehicle’s assembly points!

Please note: The vehicle must be clean before the component can be
fitted.

The instructions describe the procedure for fitting the front mud flap
on the left-hand side of the vehicle. The procedure for fitting the front
mud flap to the right-hand side of the vehicle is exactly the same.

Due to the very limited space between the vehicle wheel and the
wheel-arch lining, we recommend using an angle drill for the drill-

ing work. Exercise extreme care when drilling (only drill through the
wheel-arch lining) in order to avoid damaging the surrounding compo-
nents.

After fitting, check that the mud flap is correctly positioned before tightening the screws
to 2 Nm. Check whether the clip shaft is carefully pushed in.

Vzhledem k operaci vrtani doporuc¢ujeme provést montaz prednich lapacl necistot u autorizo-
vanych servisnich partnerd SKODA AUTO.
Montaz provedte dle obrazk.
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Upozornéni. Obrazky v navodu slouzi jako obecna informace k monta-
Zi. V nékterych detailech se mohou obrazky montaznich mist daného
vozu lisit!

Upozornéni. Pfed montazi dilu musi byt vaz &isty.

V navodu je popsana montaz predniho lapaée na levé strané vozu.
Montaz predniho lapaée na pravou stranu provedte stejnym zptisobem.

Vzhledem k minimalnimu prostoru mezi kolem vozu a krytem kola
doporuéujeme pfri operaci vrtani pouzit Uhlovou vrtacku. Operaci vrtani
provedte s nejvyssi opatrnosti (pouze pres kryt kola), aby nedoslo k
poskozeni okolnich dila.

Po ukonéeni montaze zkontrolujte spravnou polohu lapace a dotahnéte Srouby utahovacim
momentem 2 Nm. Zkontrolujte, je-li dfik prichytky peclivé zamacknuty.



Aufgrund der Bohrarbeiten empfehlen wir, die Montage der Schmutzfanger vorn bei autori-
sierten SKODA AUTO Servicepartnern durchfiihren zu lassen.
Die Montage erfolgt laut Abbildungen.
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Hinweis. Die Abbildungen in der Anleitung dienen nur als allgemeine
Montageinformation. Die Abbildungen kénnen sich in manchen Details
von den Montagestellen des jeweiligen Fahrzeugs unterscheiden!

Hinweis. Das Fahrzeug muss vor der Montage des Teils sauber sein.

In der Anleitung ist die Montage des Schmutzfingers vorn auf der
linken Fahrzeugseite beschrieben. Die Montage des Schmutzfangers
vorn auf der rechten Fahrzeugseite erfolgt identisch.

Aufgrund der minimalen Platzverhaltnisse zwischen dem Fahrzeug-
rad und der Radhausschale empfehlen wir, bei den Bohrarbeiten eine
Winkelbohrmaschine zu verwenden. Bei den Bohrarbeiten aufierst vor-
sichtig vorgehen (nur durch die Radhausschale bohren), um Schaden
an umliegenden Teilen zu vermeiden.

Nach der Montage die richtige Position des Schmutzfangers priifen und die Schrauben mit
2 Nm festziehen. Priifen, ob der Schaft des Clips sorgfiltig eingedriickt ist.

Dado que habréa que realizar trabajos de perforacién, recomendamos encargar el montaje del
guardabarros delantero a un concesionario SKODA AUTO autorizado.
El montaje se realiza segun lo indicado en las figuras.
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Atencion. Las figuras en el manual sirven de informacion general del
montaje. jEn algunos detalles, las imagenes de los puntos de montaje
del vehiculo concreto pueden ser diferentes!

Nota. El vehiculo debera estar completamente limpio antes de montar
la pieza.

En el manual se describe el montaje del guardabarros delantero en el
lado izquierdo del vehiculo. El montaje del guardabarros delantero en el
lado derecho del vehiculo se realiza de la misma manera.

Debido al espacio minimo existente entre la rueda del vehiculo y la cu-
bierta del pasarruedas, recomendamos utilizar una taladradora angular
para los trabajos de taladrado. Se debe tener sumo cuidado a la hora
de taladrar (solo taladrar la cubierta del pasarruedas), para evitar daiar
las piezas circundantes.

Tras el montaje, comprobar que la posicion del guardabarros sea correcta y apretar los
tornillos con un par de 2 Nm. Comprobar que el vastago del clip esté introducido a presién
con cuidado.



En raison des travaux de percage, nous recommandons de confier le montage des pare-boue
avant a un atelier SKODA AUTO agréé.
Le montage se déroule conformément aux illustrations.
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Attention. Les figures dans le manuel servent comment informations
générales pour I'assemblage. Certains détails dans les images de
montage peuvent étre différentes de un véhicule spécifique!

Remarque. Le véhicule doit, avant la procédure de montage, étre par-
faitement propre.

La notice présente la procédure de montage du pare-boue avant sur le
coté gauche du véhicule. La procédure pour le pare-boue avant droit
est identique.

En raison de I'espace trés restreint entre la roue du véhicule et la coque
de passage de roue, nous recommandons d'utiliser une perceuse
d’angle pour les travaux de percage. Lors de ces travaux, procéder avec
le plus grand soin (percer uniquement a travers la coque de passage de
roue), afin de ne pas endommager les piéces avoisinantes.

Aprés le montage, vérifier la position du pare-boue et serrer les vis selon un couple de
2 Nm. Vérifier si la tige de I'agrafe est bien engagée.

A causa dei lavori di foratura, si consiglia di affidare I'installazione del parafango anteriore dai
partner autorizzati SKODA AUTO.
L'assemblaggio viene eseguito secondo le illustrazioni.
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Attenzione. Le immagini nel manuale servono come informazioni ge-
nerali per assemblaggio. Alcuni dettagli delle immagini possono essere
diversi del veicolo specifico! |

Avvertenza. Prima di procedere al montaggio del componente, la vet-
tura deve essere perfettamente pulita.

Nelle Istruzioni é descritta I'applicazione del parafango anteriore sul
lato sinistro della vettura. Il montaggio del parafango anteriore sul lato
destro della vettura sara effettuato in modo identico.

A causa dello spazio minimo tra la ruota del veicolo e il rivestimento
del passaruota, si consiglia di utilizzare un trapano angolare durante i
lavori di perforazione. Prestare estrema attenzione durante la perfo-
razione (foratura solo attraverso il rivestimento del passaruota) per
evitare danni alle parti circostanti.

Dopo il montaggio, controllare la corretta posizione del parafango e serrare le viti a 2 Nm.
Controllare che l'albero della clip sia premuto accuratamente.



Eftersom det krévs borrning rekommenderar vi att lata en godkand SKODA AUTO-verkstad
utféra monteringen av det framre stankskyddet.
Monteringen gors enligt bilderna.
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Obs: lllustrationerna i manualen ar endast for allman installationsinfor-
mation. lllustrationerna kan avvika i vissa detaljer fran monteringsla-
gen for respektive fordon!

Anmérkning. Bilen maste vara helt ren innan komponenterna monteras.

Handledningen beskriver montering av det framre stiankskyddet pa
vanster sida av bilen. Det framre stinkskyddet pa héger sida monteras
likadant.

Pa grund av det trdnga utrymmet mellan hjulet och hjulhuskapan re-
kommenderar vi att anvanda en vinkelborrmaskin. Var ytterst forsiktig
nar du borrar (borra endast genom hjulhuskapan) foér att undvika skad-
or pa de kringliggande delarna.

Kontrollera att stinkskyddet sitter korrekt efter monteringen och dra at skruvarna med
2 Nm. Kontrollera att klammans skaft ér ordentligt intryck.

Vanwege de boorwerkzaamheden adviseren wij om de montage door een SKODA-dealer te
laten uitvoeren. De montage gebeurt zoals op de afbeeldingen is aangegeven.
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Opmerking. De afbeeldingen in de handleiding dienen als algemene
inbouwinformatie. In sommige details kunnen de afbeeldingen van de
inbouwplaatsen van het desbetreffende voertuig afwijken!

Opmerking. Het voertuig moet voor het monteren van het onderdeel
volkomen schoon zijn.

In de handleiding is de montage van de spatlap vooraan aan de linker
voertuigzijde beschreven. De montage van de spatlap vooraan aan de
rechter voertuigzijde gebeurt op dezelfde manier.

Vanwege de minimale ruimte tussen het voertuigwiel en de wiel-
kuipschaal adviseren wij om bij het boren een hoekboormachine te
gebruiken. Bij het boren uiterst voorzichtig te werk gaan (alleen door
de wielkuipschaal boren) om schade aan omliggende onderdelen te
vermijden.

Na de montage de juiste positie van de spatlap controleren en de bouten met 2 Nm vastzet-
ten. Controleren of de schacht van de clip zorgvuldig ingedrukt is.



Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wiercenia, zaleca sie zleci¢ montaz autoryzowanemu
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partnerowi serwisowemu SKODA AUTO. Montaz przeprowadza sie wedtug ilustracji.

Uwaga. llustracje, zawarte w instrukeiji, stuza tylko jako ogéina infor-
macja do montazu. W niektorych szczegétach moga istnieé réznice
pomiedzy ilustracjg miejsca montazu a rzeczywistoscia!

Wskazéwka. Przed montazem cze¢sci pojazd musi byé czysty.

W instrukciji opisany jest montaz przedniego chlapacza po lewej stro-
nie pojazdu. Montaz przedniego chlapacza po prawej stronie pojazdu
przebiega identycznie.

Ze wzgledu na ograniczong przestrzen pomiedzy kolem pojazdu

a oslona nadkola, zaleca si¢ uzywanie wiertarki katowej. Podczas
wiercenia nalezy zachowaé najwyzsza ostroznosé (wiercié tylko przez
ostone nadkola), aby nie uszkodzié¢ otaczajacych czesci.

Po zamontowaniu sprawdzi¢, czy potozenie chlapacza jest prawidiowe i dokrecié sruby
momentem 2 Nm. Sprawdzié, czy trzon zaczepu jest starannie wcisnigty.

Vzhladom na operaciu vitania odpori¢ame vykonat montaz prednych lapacov necistét u autori-
zovanych servisnych partnerov SKODA AUTO. Montaz vykonajte podla obrazkov.
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Upozornenie. Obrazky v navode slazia ako vSeobecna informacia pri
montazi. V niektorych detailoch sa obrazky montaznych miest daného
vozidla mézu lisit!

Upozornenie: Pred montazou dielu musi byt vozidlo €isté.

V navode je opisana montaz predného lapaca na lavej strane vozidla.
Montaz predného lapaca na pravu stranu vykonajte rovhakym
sposobom.

Vzhladom na minimalny priestor medzi kolesom vozidla a krytom ko-
lesa odporaéame pri operacii vitania pouzit uhlova vitaéku. Operaciu
vrtania vykonajte s najvy$Sou opatrnostou (len cez kryt kolesa), aby
nedoslo k poskodeniu okolitych dielov.

Po ukonéeni montaze skontrolujte spravnu polohu lapa¢a a dotiahnite skrutky utahovacim
momentom 2 Nm. Skontrolujte, &i je driek prichytky dokladne zatlaéeny.



C y4yeToMm Heo5XO,DMMOCTl4 npoeeneHunsa CBepsiniibHbIX paﬁOT Ang BbIMOJIHEHMUA MOHTaXXa
nepenHUX 6pbi3roBUKOB PEKOMEHYEeM 06paTUTLCS K aBTOPU3OBaHHOMY MapTHEpY Mo cepBucy
SKODA AUTO.

MOHTaX BbINOSIHAETCA B COOTBETCTBUU C M305pa)KeHMRMM Ha PUCYHKaX.
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MpenynpexxpeHue. PucyHku B pyKOBOACTBE MO MOHTa)Ky HOCAT
O3HaKOMMTEJbHbIN XapakTep. U3o6paXkeHue MecTa yCTaHOBKM MOXKET
OoT/INYaTbCA OT BHELUHero supa Mecrta yc-rauom(u B KOHerTHOM
aBTOMO6uMne!

YkasaHue. [1ns MOHTa)ka AeTanu aBToOMo6uIIb JOMKEH 6bITh coBep-
LUEHHO YMUCTbIM.

B pykoBopcTBe onucaH MOHTaXX nepeaHero 6pbi3roBuMKa ¢ JieBOM CTO-
pOoHbl aBTOMO6MIIA. MOHTa)X NepepHero 6pbi3roBuKa ¢ NpaBo CTOPO-
Hbl aBTOMO6UJIS BbINOJIHAIETCS aHaNIOrMYHO.

B cBfi3u ¢ MMHMMaNbLHBIM NPOCTPaHCTBOM MEX/y KOJieCOM aBToMO6uns
U NOAKPbIJIKOM peKoOMeHAayeM UCNOoJIb30BaTb AJiIA CBepPJiuJibHbIX paSo-r
yrnosyto aperib. BoinonHsiite cBepnusibHbie paboTbl OUeHb OCTOPOXHO
(cBEepnUTbL MOXKHO TOJNIBKO Yepe3 NOAKPLIIOK) BO M36eXaHue NoBpeX-
OeHUSl COCeaHMUX aeTarieM.

Mocne MoHTaXka npoBepbTe NpaBuUJibHOE NMOJIOXXeHue 6Pbl3l’OBMKa, rnocre 4yero 3ataHuTe
BUHTbI C MOMEHTOM 3aTsDKKU 2 HM. I'Iosepb're, NMOJIHOCTbIO JIX NMpUXKaTa ckoba 3axuma.

A furasi munkak miatt javasoljuk, hogy az elsé sarfogé gumik felszerelését szerzédéses SKODA
AUTO szervizpartneriinkkel végeztesse el.
A felszerelés az abrakon lathaté médon térténik.
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Figyelem. Az atmutatoé képei altalanos szerelési tudnivalékhoz tartoz-
nak. Néhany részletben eltérhetnek az adott jarmiin talalhaté szerelési
feliletektol!

Megjegyzés. A jarmiinek az alkatrész felszerelése el6tt tisztanak kell
lennie.

Ez az atmutaté azt irja le, hogyan kell a bal elsé sarfogé gumit felsze-
relni a jarmlire. A jobb els6é sarfogé gumit azonos médon kell felszerel-
ni.

A jarmii kereke és a kerékdobbetét kézotti minimalis hely miatt azt ja-
vasoljuk, hogy a furasi munkakhoz sarokfuarégépet hasznaljon. A farasi
munkaknal kiilonésen évatosan jarjon el (csak a kerékdobbetétet furja
at), hogy elkeriilje a kérnyezé alkatrészek sériiléseit.

A felszerelést kovetben ellenérizze a sarfogé gumi megfelelé helyzetét, és a csavarokat
huzza meg 2 Nm nyomatékkal. Ellenérizze, hogy a kapocs szarat gondosan benyomta-e.
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Din cauza lucrarilor de gaurire, este recomandat ca montajul aparatoarei de noroi din fata sa fie
realizat de un partener de service SKODA AUTO autorizat.
Montajul se realizeaza conform figurilor.
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Observatie. Figurile din manual servesc ca informatie generala de mon-
taj. In anumite detalii pot exista diferente fata de locurile de montare
ale autovehiculului respectiv!

Observatie. Autovehiculul trebuie sa fie curat inainte de realizarea
montajului piesei.

n manual este descris montajul aparitoarei de noroi din fata pe partea
stanga a autovehiculului. Montajul aparatoarei de noroi din fata pe par-
tea dreapta a autovehiculului se realizeaza in mod identic.

Din cauza spatiului minim dintre roata autovehiculului si aparatoarea
pasajului de roata, este recomandat ca pentru lucrarile de gaurire sa
se utilizeze o masina de gaurit in unghi. Lucrarile de gaurire trebuie
realizate cu maxima atentie (gaurirea trebuie sa se realizeze numai prin
aparatoarea pasajului de roatd) pentru a se evita deteriorarea pieselor
adiacente.

Dupa montaj, verificati pozitia corecta a aparatoarei de noroi si strangeti ferm suruburile
la 2 Nm. Verificati daca tija clipsului este apasata corespunzator.
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EN - The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the period when the mounting
instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the change in technical parameters with reference to
the individual model measures).

CZ - Informace o technickych tdajich, konstrukci, vybaveni, materialech, zarukach a vnéjsim vzhledu se vztahuji na obdobi zadavani montazniho navo-
du do tisku. Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény (véetné zmény technickych parametrd se zménami jednotlivych modelovych opatieni).

DE - Informationen Uber technische Angaben, Konstruktion, Ausriistung, Werkstoffe, Garantien und duBerliches Aussehen beziehen sich auf den
Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behlt sich das Anderungsrecht vor (samt Anderungen der
technischen Parameter mit Anderungen einzelner Modellma3nahmen).

ES - Las informaciones sobre los datos técnicos, la construccion, el equipo, los materiales, la garantia y el aspecto son validas para el periodo en que la
instruccién de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho de cambiar (incluyendo el cambio de los parametros técnicos
con los cambios de las distintas medidas modelo).

FR - Les informations sur les données techniques, de construction, d‘équipement, de matériaux, de garanties et sur I'aspect concernent la période
de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de modification (incluant les modifications des paramétres
techniques avec des modifications particuliéres des mesures de modelage).

IT - Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e I'aspetto esterno riguardano il periodo, quando I'istruzioni per il
montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifiche (compreso la modifica dei parametri tecnici riguar-
danti la modifiche dei modelli).

SV - Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, géller tidrymden da montageanled-
ningen givits i uppdrag fér tryckning. Producenten férbehaller sig ratten till férandringar (inkl. modifikation av tekniska parametrar sammen med
andringar av enskilda modellatgarder).

NL - Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben betrekking op de periode wanneer
de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het recht van de wijziging voor (inclusief wijziging van de technische
parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke modelvoorzieningen).

PL - Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposazeniu, materiatach, gwarancjach i wygladzie zewngtrznym odnosza si¢ do okresu zlecania
instrukcji montazowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (wtacznie ze zmiang parametréw technicznych ze zmianami poszcze-
g6lnych modelowych posunieé).

SK - Informacie o technickych tdajoch, konstrukcii, vybaveni, materialoch, zarukach a vonkajsom vzhlade sa vztahuji na obdobie zadavania mon-
tazneho navodu do tlage. Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny (vratane zmeny technickych parametrov so zmenami jednotlivych modelovych
opatreni).

RU - UHbopMaLms 0 TeXHUYECKMX AaHHbIX, KOHCTPYKLMM, OCHALLEHWM, MaTepuanax, rapaHTUM 1 BHELLHEro BUAa COOTBETCTBYET Nep1ody nepepayn
3aKa3a MHCTPYKLMM MO MOHTaXYy B neyathb. [pon3soguTesib OCTaBAseT 3a CO60M NPaBo BHECEHWSI U3MEHEHUI (B TOM YMCIie U3MEHEHUM
TeXHUYEeCKUX NapaMeTpoB C USMEHEHNAMU OTAESIbHbIX MOAESIbHbIX Mep).

HU - A miszaki adatokra, a konstrukciora, a felhasznélt anyagokra, a garanciéara és a termék kivitelére vonatkozé adatok a jelen anyag nyomdaba
keriilésének idején érvényben Iévé llapotot tiikrozik. A gyartd fenntartja maganak a valtoztatasok jogat (azokat a miiszaki valtoztatasokat is
beleértve, amelyek a modellmédositasok miatt kdvetkeznek be).

RO - Informatiile privind datele tehnice, constructia, dotarea, materialele, garantiile si aspectul exterior se refera la momentul prezentarii instructiu-

nilor de montaj pentru tiparire. Fabrica si rezerva dreptul de a face schimbari (inclusiv schimbarea parametrilor tehnici cu schimbarile masurilor
pentru diferitele modele).
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